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LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA
DESZCZOWA

- TEREN ISTNIEJACY

- TEREN PROJEKTOWANY

AxB
rury PVC-U kI.S (SN8) SDR 34

A-srednica wewnetrzna kanatu
B-grubos¢ Scianki kanatu

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegly
biezgcg koordynacjg miedzybranzows.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (
wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot.

5.Rzedne studni nalezy uwzgledni¢ wg projektu drogowego. W przypadku
duzych réznic zgtosi¢ si¢ do projektanta.

6. W rejonie istniejgcego uzbrojenia prace ziemne prowadzi¢ recznie.

7. Rurocigg wykonany z rury o materiale jednorodnym w catym przekroju
rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401

@200x5,9mm i F160x4,7mm

QURITRO

61-659 Poznan,

ul. Brandstaettera 4 I %
tel.: 0 501 780 369 - 4

www.quattroprojekt.pl

BRANZA SANITARNA 1:100 SIERPIEN 2013
STADIUM DOK. PROJEKT BUDOWLANY SKALA DATA
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY W KICINIE

Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

TEMAT Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

TYTUL RYSUNKU

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i i jnych do proje ia bez ¢ i

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Agnieszka Pach A7131-7132 137/PW/2002

SPRAWDZIL:

mgr inz. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06

IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN. 31 SIERPIEN 2013




