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oświetlenie awaryjne - stosować przewody YDY 3x1,5

oświetlenie podstawowe -  stosować przewody YDY 3x1,5w pomieszczeniach z łącznikami zwykłymi

oświetlenie podstawowe -  stosować przewody YDY 4x1,5 w pomieszczeniach a łcznikami świecznikowymi

LEGENDA

łącznik IP44

łącznik 

przycisk zwierny "światło"

łącznik świecznikowy 2 biegunowy

łącznik schodowy

YKY 3x1,5
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BUDYNEK ŚWIETLICY W KICINIE
Kicin, ul. Nowe Osiedle, działka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

Projekt budynku świetlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

instalacja oświetlenia - RZUT PARTERU

31 SIERPIEŃ 2013

E-01

WKP0132/PWOE/06mgr inż. Andrzej Dukowski

Specjalność instalacyjna:
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

oprawa  zewnętrzna typu plafon IP54 świetlówkowa 1x38W 

oprawa awaryjna do wbudowania LED typu ROUTE 

oprawa awaryjna naścienna LED typu AREA 

oprawa do wbudowania typu downlight IP44 2x18W 

oprawa do wbudowania typu downlight IP44 2x26W 

oprawa do wbudowania typu downlight IP40 2x26W 

oprawa awaryjna z piktogramem LED ALU 

oprawy do wbudowania zewnętrzne IP54 świetlówkowe 1x18W 

oprawa rastrowa do wbudowania IP44 4x24W 

oprawa awaryjna do wbudowania LED typu AREA 

oprawa rastrowa do wbudowania IP44 2x36W 

oprawa naścienna IP54 2x35W 

oprawa naścienna IP54 1x49W 

oprawa awaryjna IP54 naścienna LED typu AREA 
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SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Koziorowski 147/PW/91

oprawy świetlówkowe:

wentylator kanałowy


