150

, ., Nazwa Srednica
SZCZEGOt SKRZYNKI ULICZNEJ 5 SZCZEGOL A 1 Zawor kulowy odcinajacy @25
SZCZEGOL OZNAKOWANIA WODOCIAGU
W TERENIE NIEUTWARDZONYM
= 2 Redukcja @25/20
§ 3 Wodomierz JS 2,5 DN20, PoWoGaz @20
bruk lub beton ki16/20 A o
100 —\ bl eE] 4 Filtr do wody @25
5 Zawor antyskazeniowy EA251, DANFOSS @25
=
B . 6 Zawér kulowy odcinajacy @32
N\ Skrzynka do_zasuwy % 7 Redukcja @32/20

Nl : 8 Wodomierz JS 2,5 DN20, PoWoGaz @20
: i 2

1 A. TASMA LOKALIZACYJNA - OSTRZEGAWCZA 9 |Filtrdowody @3
— B. DRUT MIEDZIANY DY MIN. 1,00mm. DRUT NALEZY WPROWADZIC 10 Zawor antyskazeniowy EA251, Danfoss @32

POD SKRZYNKE ULICZNA DO ZASUW | PRZYMOCOWAC DO OBUDOWY Korpus zaworu elektromagnetycznego w wersi
Obudowa do_zasuwy 1" normalnie zamknietej NC, cewka elektromagn. @32
EV220B 32B prod. Danfoss
12 Presostat sterujgcy pracg zaworu
BCP3L prod. Danfoss
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:& Proj. przytacze do budynku
SDR17 PE100 @40x2,2mm

Zasuwa

1. Skrzynka do zasuwy prod. AKWA - nr 7005
2. Klucz teleskopowy do nawiertki (h=1,00-1,50m) prod. AKWA
3. Opaska do nawiercania NWZ/PE@150/40 NT/PN16 prod. AKWA
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UWAGI:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sig
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazacé te informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnoleglg biezacg
koordynacjg migdzybranzowsa.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ( wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

5.Rzgdne studni nalezy uwzgledni¢ wg projektu drogowego. W przypadku duzych
réznic, zglosic si¢ do projektanta.

6. W rejonie istniejgcego uzbrojenia prace ziemne prowadzi¢ recznie.

7. Na odcinkach sieci wodociggowej, gdzie przykrycie <1,6m

zastosowac izolacje termiczng
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61-659 Poznan,
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www.quattroprojekt.pl

BRANZA SANITARNA 1:100 SIERPIEN 2013
STADIUM DOK. PROJEKT BUDOWLANY SKALA DATA
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY W KICINIE

Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

TEMAT Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

TYTUL RYSUNKU

PROFIL PRZYLACZA WODY

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczern

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Agnieszka Pach AT131-7132 137/PWI2002

SPRAWDZIL: mgr inZ. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06
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