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SPIS TRESCI

I. Spis tresci

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Przyjete rozwigzania techniczne
3.1, Przytacze kanalizacji sanitarne;
3.2.  Przytacze kanalizacji deszczowe;j
3.3.  Przytacze wody

4. Roboty ziemne

Il. Czes¢ opisowa

Opis techniczny sieci do projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku Swietlicy w Kicinie -
Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak.

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Przyjete rozwigzania techniczne
3.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej
3.2 Przylacze kanalizacji deszczowej
3.3 Przytacze wody
3.4 Roboty ziemne

Il Cze$¢ rysunkowa

ISO1 - Plan zagospodarowania terenu
IS02 - Profil kanalizacji deszczowe
IS03 — Profil kanalizacji sanitarne;
IS04 - Profil przytacza wody

IS05 - Aksonometria gazu
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Opis techniczny sieci do projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku $wietlicy
w Kicinie - Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Obowigzujace przepisy i normy,

e Ustalenia miedzybranzowe,

e Zatozenia otrzymane i uzgodnienia z Inwestorem.

2.  Przedmiot i zakres opracowania
e Zgodnie z pismem odno$nie wykonania przytacza dla dziatki nr 81/5 z dnia 4.07.2013 wydanym przez
UMiG Czerwonak:

odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z planowanego budynku (ETAP II) przewidzie¢ nalezy do
przykanalika P79 zakoficzonego w granicy dziatki. Na terenie posesji w odlegto$ci nie wigkszej niz 2m
od granicy dziatki nalezy wykonac studnie rewizyjna.

e Zgodnie z warunkami technicznymi W.T.P. nr 1635/V1/2013 wydanymi 17.06.2013 przez Meliopoz:

zaopatrzenie w wode planowanego budynku przewidzie¢ nalezy z istniejacej sieci wodociggowej
PVC160 w ul. Nowe Osiedle z rur PE40.

e Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej nr TDI.115-4100-210812/13 dla dziatki nr 81/5 z
dnia 12.08.2013 wydanymi przez PGNiG SPV sp. z 0.0. :

doprowadzenie gazu do budynku nalezy wykona¢ z istniejgcego gazociggu PE125 w ulicy Nowe
Osiedle poprzez przytacze z rury PE 100 RC SDR 11 dn 25mm.

¢ Wody opadowe bedg zagospodarowane na terenie dziatki — patrz. operat wodnoprawny.

3.  Przyjete rozwigzania techniczne
3.1Przyfacze kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku projektuje sie poprzez przytacze kanalizacyjne wykonane z rur

PVC160 - do studzienki rewizyjnej o rzednej dna 96,30 przebiegajacej 1m od granicy dziatki.

Projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SDR34 o $rednicy
160x4,7m. Nalezy zastosowa¢ rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401, czyli rury lite, materiat jednorodny w
catym przekroju.

Projekt instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o PN-92/B-01707 ’Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Rury uktadaé na zageszczonej podsypce z pospétki grubosci 20cm. Rurociagi uktada¢ na podiozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Obsypke i zasypke w/w rurociggéw
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zaprojektowano réwniez z pospotki, z zageszczeniem warstwami do SP=0,98 na odcinkach przebiegajacych pod
projektowanymi drogami i parkingami. Na pozostatych odcinkach (trawniki) przewidziano obsypke Zzwirowg
grubosci 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury z zageszczeniem do SP =0,95. Pozostatg zasypke
przewidziano gruntem rodzimym.

Przy przej$ciach przewodow przez przegrody budowlane — $ciany, ptyte fundamentowa — nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wigkszej o co najmniej dwie grubo$ci Scianki przewodu.
Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng niedziatajacg korozyjnie na rure. Tuleje
ochronne umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronig przed obcigzeniami
zewnetrznymi. Przejscia przewodow przez $ciany zewnetrzne wykonac jako gazo- i wodoszczelne.

Sieci nalezy wykonaé zgodnie z pismem odno$nie wykonania przylacza dla dziatki nr 81/5 z dnia 4.07.2013
wydanym przez UMiIG Czerwonak.

Odbiér nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.”

3.2Przytacze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z terenu przedmiotowych dziatek przewiduje sie do skrzynek
rozsaczajacych.

Wody deszczowe z budynku odprowadzane beda przez rury spustowe a nastepnie poprzez osadniki trafia¢ bedq
do skrzynek rozsaczajacych.

Skrzynki rozsaczajace beda rozmieszczone w dwdch czesciach dziatki w ilosciach 45 szt. i 120 szt.
Zaprojektowano zbiornik retencyjny ,D4” @200 o pojemnosci 4,7mS. Woda z tego zbiornika bedzie
wykorzystywana do podlewania zieleni. W zbiorniku proponuje sie umiesci¢ pompe Wilo-Sub TWI 5-SE lub inng o
tych samych parametrach.

Kanalizacje deszczowa wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicy Dn160x4,7mm oraz 200x5,9mm.

Nalezy zastosowac rury i ksztattki zgodne z norma PN-EN 1401, czyli rury lite, materiat jednorodny w catym
przekroju.

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z pospdtki grub. 20 cm. Rurociggi uktada¢ na podiozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Obsypke i zasypke wiw
rurociggéw zaprojektowano réwniez z pospotki, z zageszczeniem warstwami do Szg=0,98. Projektuje sie
catkowitg wymiane gruntu.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig studzienki rewizyjne wykonane wg PN-91/B-10729 i norm
zwigzanych, z uwzglednieniem wymagan dla rur betonowych.

Studnie wykona¢ z kregéw betonowych z wtazami typu ciezkiego D400 wentylowane - zeliwne.

Zaprojektowano studnie prefabrykowane o $rednicy 600 mm, 1000mm.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie na podsypce piaskowej oraz wypoziomowanej
plycie zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min10-15 cm i o $rednicy min 0,10m wiekszej niz Srednica
zewnetrzna kregu betonowego.

W miejscach przej$¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy stosowaé przejécia szczelne. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje Sciekdw do gruntu jak i infiltracje
wad gruntowych do wnetrza rurociggu. Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe wykonane z betonu
C35/45 0 wysokosci =3/4 Srednicy projektowanego kanatu.

Projektuje sie klamry ztazowe o dtugosci 30cm w powtoce tworzywowej montowane w uktadzie drabinowym w
odlegtosci od siebie 25-30 cm oraz od $ciany 15¢m. Stopnie wtazowe wykonac z pretéw stalowych ocynkowanych
o $rednicy @30mm, lub pretéw stalowych o $rednicy @30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypoélizgowe.
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Pod wtazem (ok.10cm.), nalezy montowac tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy @
30mm — w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie na podsypce piaskowej oraz podtozu z chudego
betonu (B15) gr. 10cm. Poziom gdérnej nawierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
nawierzchnia,

3.3 Przylacze wodociggowe

Budynek zaopatrywany bedzie w wode zimng do celdéw bytowo — gospodarczych, podlewania zieleni i ppoz. z sieci
wodociggowej o Srednicy 160PVC przebiegajacej w ul. Nowe Osiedle.

Sie¢ wodociggowq nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi W.T.P. nr 1635/V1/2013 wydanymi
17.06.2013 przez Meliopoz.

Projektuje sie przytacze o $rednicy 40x2,4mm z rur PE 100 SDR 17. W odlegtosci 1,0m przed budynkiem
zaprojektowano przejscie na rury stalowe. Przy zmianie kierunku rury PE taczy¢ przez ksztattki zgrzewane.
Wiaczenie nastapi w wezle ,\W1” przez potaczenie istniejacego rurociggu 160mm PVC z projektowanym
przytaczem 40x2,4mm z rur PE. W wezle zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Opaska do nawiercania
NWZ/PE®150/40 NT/PN16 prod. AKWA. Za opaskg zamontowaé zasuwe.

Rury uktadaé na zageszczonej piaskowej podsypce 15¢m i zasypa¢ 30cm (po zageszczeniu podsypki) ponad
wierzch rury zasypka piaskowa, na ktorej umiesci¢ tasme lokalizacyjna. Dla umozliwienia lokalizacji przewodu
wykrywaczem nalezy przy przewodzie wodociggowym utozy¢ przewod identyfikacyjny Cu 1,0mm? typu DY.
Projektuje sie wymiane gruntu na zwir. Zageszczenie warstwami do Szg = 0,98.

W rejonie istniejgcego wodociagu i innego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykona¢ recznie. Po
przeprowadzonej probie szczelno$ci zasypac.

Przytacze zakonczy¢ weztem wodomierzowym w kottowni budynku w odlegto$ci nie wiekszej niz 1m od $ciany
zewnetrznej. Nalezy zwrdcic uwage na montaz zestawu wodomierzowego. Zaden element zestawu
wodomierzowego nie moze zmieni¢ swojego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego lub w trakcie
demontazu wodomierza. Wodomierz zamontowa¢ na podporach z ksztattownikéw stalowych w plaszczyZznie
pionowej i poziomej, aby nie byly przenoszone drgania przez przytaczone do zestawu rurociagi.

Wodomierz wraz z armaturg zamontowaé na wysokosci od 0,60m do 1,0m nad posadzka. Przytacze zasila
instalacje zimnej i cieptej wody w budynku. Oprécz wody do celéw socjalnych i podlewania zieleni z przytacza
zasilana bedzie instalacja ppoz.

Pomieszczenie wodomierzowe posiada kratke Sciekowa.

Na rurociggu zasilajgcym hydranty wspawac tuleje umozliwiajacg montaz czujnika ciSnienia wody.
Na instalacji zimnej wody za filtrem i zaworem antyskazeniowym projekiuje sie montaz zaworu
elektromagnetycznego zabezpieczajacego instalacje hydrantow p.poz. przed spadkiem cisnienia w razie pozaru.

Uwaga:
Odcinek sieci wodociagowej biegnacy przez $rodek dziatki (zaznaczony na rysunku 1S.01 jako ,istniejaca
sie¢ wodociggowa do likwidacji”) wg odrebnego opracowania.
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3.4 Przylacze gazowe

Budynek zaopatrywany bedzie w gaz ziemny GZ-50, w celu zasilenia gazowego kotta kondensacyjnego
INNOVENS MCA PROG65 (z ograniczeniem mocy do 55kW) prod. De Dietrich lub réwnowazny. Kociot ten
dostarcza ciepto na cele ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacie zewnetrzng gazu od szafki gazowej w granicy dziatki do szafki
gazowej przy budynku.

Instalacje gazowa od skrzynki wolnostojacej nalezy utozy¢ w ziemi z rury PE 100 RC SDR 11 dn 25mm, (np. rury
cisnieniowe z PE do gazu), nad nig nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng (min. 40cm nad rurg ). Szeroko$¢ tasmy
min. DN rury, ale nie mniej niz 10cm. Dla umozliwienia lokalizacji przewodu gazowego wykrywaczem nalezy przy
przewodzie gazowym utozy¢ przewdd identyfikacyjny Cu 1,5mm2 typu DY. W odlegtosci 1,2 m od budynku
nalezy przej$¢ na rury stalowe czarne bez szwu @25mm wg PN-80/H-74219. PrzejScie z rury PE na stalowg
wykonac przez zastosowanie potaczenia nieroztgcznego stal/PE.

Rurociag z rur PE nalezy faczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, przy zastosowaniu ksztattek (fittingow)
mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268K (-5°C) oraz
podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opadoéw atmosferycznych lub wiatrow
przekraczajacych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Potaczenie rur PE z rurami stalowymi lub
armaturg powinny by¢ wykonane w pomieszczeniu warsztatowym.

Odcinek gazociggu zrur stalowych taczyé na styk czotowy przez spawanie gazowe. Przy spawaniu
acetylenowym stosowac drut z materiatu gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-69420.

PrzejScie przez $ciane zewnetrzng do pomieszczenia wykonaé w tulei ochronnej stalowej wypetnione;
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji.

Po wykonaniu instalacje gazowa z zamontowanymi przyborami gazowymi nalezy poddaé probie szczelno$ci w
obecnosci osoby do tego uprawnionej (uprawnienia budowlane w zakresie instalacyjnym). Prébe szczelnoSci
gazociggu nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogdw normy PN-92/M-34503 “Gazociagi i instalacje gazownicze.
Préby rurociggow”.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajace wymagania odno$nie wykopdw. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wdd gruntowych przewiduje sie wykonanie wykopéw w odeskowaniu
szczelnym i odpompowywanie. Odpompowywanie wody ze studzienek do najblizszej studni na kanale
deszczowym. Rurociagi uktada¢ w suchym wykopie Koniecznos¢ odwodnienia wykopdw nalezy uwzgledni¢ w
kosztorysie budowy.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD i ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych” — tom Il Instalacje sanitarne. Rzedne sieci w miejscu
wigczenia przytacza oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac. Wykop oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP. Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne - przewody
podziemne”.

Szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopéw.

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie. Odkryte przewody
podziemne zabezpieczyC.
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Do montazu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub
aprobate techniczng / art.10 Ustawy z dnia 7.07.19994r. Prawo Budowlane.

Opracowata :

mgr inz. Agnieszka Pach



