
Nazwa: Cz1

Opis: Wentylacja sali 1 - system czerpny - centrala wentylacyjna 1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Cz1 1 1 WG*+RG
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 150 b= 700 0,00 Ogólne

Cz1 2 1 K Przewód prostokątny a= 150 b= 700 l= 467 ocynk 0,79 0,79 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 3 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 150 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,31 2,31 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 4 1 K Przewód prostokątny a= 150 b= 700 l= 1193 ocynk 2,03 2,03 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 5 2 K Przewód prostokątny a= 150 b= 700 l= 1500 ocynk 2,55 5,10 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 6 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 150 l= 1105 ocynk 1,88 1,88 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 4 a= 700 b= 150 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,68 0,68 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 8 1 K Przewód prostokątny a= 150 b= 700 l= 283 ocynk 0,48 0,48 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 9 1 K Przewód prostokątny a= 150 b= 700 l= 100 ocynk 0,17 0,17 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 10 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 700 d= 150 l= 350 e= 0 f= 50 ocynk 0,60 0,60 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 11 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 400 e= 191 l= 900 ocynk 1,29 1,29 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Cz1 12 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 1,02 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Nazwa: N1

Opis: Wentylacja sali 1 - system nawiewny - centrala wentylacyjna 1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N1 1 4

RNT1, LxH=480x480, Stal 

RAL9010 + MZN, 

LxH=480x480, Stal RAL9005 

+ DNL NS, LxH=480x480, 

NA=250, + I5, LxH=480x480,  

Wełna min.

Anemostat sufitowy 4-

kierunkowy RNT1, 

LxH=480x480, Stal RAL9010 + 

Przepustnica 

wielopłaszczyznowa MZN, 

LxH=480x480, Stal RAL9005 +  

DNL NS, LxH=480x480, 

NA=250, + Izolacja termiczno-

akustyczna I5, LxH=480x480, 

Wełna min.

Lg= 525 Hg= 525 Stal RAL9010 0,00 GRYFIT

N1 2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 1.42 m aluminium naturalny 1,12 1,12 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.63 m ocynk 1,28 1,28 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 5 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 l= 400 ocynk 0,53 0,53 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 6 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 250 b= 400 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,68 0,68 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 7 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 1.39 m aluminium naturalny 1,09 1,09 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 8 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 2500 ocynk 3,25 3,25 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 9 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 400 l= 250 ocynk 0,38 0,38 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 10 2 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 250 b= 500 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,77 1,54 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 11 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.60 m ocynk 0,47 0,94 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 12 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 1.32 m aluminium naturalny 1,03 1,03 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 13 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 500 ocynk 0,75 0,75 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 14 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 1500 ocynk 2,25 2,25 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 15 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 1.34 m aluminium naturalny 1,05 1,05 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 16 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 400 ocynk 0,60 0,60 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 17 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 250 ocynk 0,38 0,38 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 18 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 500 d= 250 l= 300 e= 0 f= 200 ocynk 0,54 0,54 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 19 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 400 e= 260 l= 600 ocynk 0,92 0,92 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 20 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 1,02 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 21 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 300 l= 600 ocynk 0,84 0,84 Ogólne Na zewnątrz 30;  

N1 22 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a= 400 b= 300 l= 600 ocynk 0,00 Ogólne

N1 23 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 300 l= 50 ocynk 0,07 0,07 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Nazwa: W1

Opis: Wentylacja sali 1 - system wywiewny - centrala wentylacyjna 1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Wymiary

Wymiary

Wymiary



W1 7 4

RNT1, LxH=480x480, Stal 

RAL9010 + MZN, 

LxH=480x480, Stal RAL9005 

+ DNL NS, LxH=480x480, 

NA=250, + I5, LxH=480x480,  

Wełna min.

Anemostat sufitowy 4-

kierunkowy RNT1, 

LxH=480x480, Stal RAL9010 + 

Przepustnica 

wielopłaszczyznowa MZN, 

LxH=480x480, Stal RAL9005 +  

DNL NS, LxH=480x480, 

NA=250, + Izolacja termiczno-

akustyczna I5, LxH=480x480, 

Wełna min.

Lg= 525 Hg= 525 Stal RAL9010 0,00 GRYFIT

W1 8 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 1.02 m aluminium naturalny 0,80 0,80 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.63 m ocynk 1,28 1,28 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 11 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 l= 400 ocynk 0,53 0,53 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 12 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 250 b= 400 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,68 0,68 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 13 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 0.99 m aluminium naturalny 0,78 0,78 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 14 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 2500 ocynk 3,25 3,25 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 15 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 400 l= 250 ocynk 0,38 0,38 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 16 2 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 250 b= 500 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,77 1,54 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 17 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.60 m ocynk 0,47 0,94 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 18 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 0.93 m aluminium naturalny 0,73 0,73 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 19 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 500 ocynk 0,75 0,75 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 20 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 1500 ocynk 2,25 2,25 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 21 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 0.96 m aluminium naturalny 0,76 0,76 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 22 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 410 ocynk 0,61 0,61 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 23 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 250 ocynk 0,38 0,38 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 24 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 500 d= 250 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,45 0,45 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 25 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 400 e= 730 l= ### ocynk 1,73 1,73 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 26 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 1,02 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 27 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 300 l= 1050 ocynk 1,47 1,47 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 28 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a= 400 b= 300 l= 600 ocynk 0,00 Ogólne

W1 29 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 300 l= 50 ocynk 0,07 0,07 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Nazwa: Wy1

Opis: Wentylacja sali 1 - system wyrzutowy - centrala wentylacyjna 1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

Wy1 1 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokątna a= 300 b= 400 l= 600 ocynk 0,00 Ogólne

Wy1 2 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 700 ocynk 0,98 0,98 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Wy1 3 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,24 1,24 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Wy1 4 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 300 l= 1100 ocynk 1,54 1,54 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Wy1 5 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 300 e= 295 l= 500 ocynk 0,81 0,81 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Wy1 6 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 2,04 Ogólne Na zewnątrz 30;  

Nazwa: WCW

Opis: Wentylacja wyciągowa WC, holu  i zapleczy

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

WCW 1 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 0.90 m ocynk 0,28 0,28 Ogólne

WCW 2 8 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 100 l= 170 ocynk 0,00 Ogólne

WCW 3 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 1.70 m ocynk 0,53 0,53 Ogólne

WCW 4 2 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 1.80 m ocynk 0,57 1,13 Ogólne

WCW 5 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 1.85 m ocynk 0,58 0,58 Ogólne

WCW 6 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 1.90 m ocynk 0,60 0,60 Ogólne

WCW 7 2 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 2.50 m ocynk 0,79 1,57 Ogólne

D= 100
Masa 

[kg]=
1

Obroty (n) 

[1/min]=

2650 pobór 

mocy 

[kW]=0.015 

Napięcie 

[V]=

1x2

30

Nazwa: WG

Opis: wentylacja grawitacyjna

Wentylator domowy sufitowyNV108

Wymiary

ABS

Wymiary

0,008WCW Dospel



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

WG 1 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 100 l= 170 ocynk 0,00 Ogólne

WG 2 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 160 l1= 2.60 m ocynk 1,31 1,31 Ogólne

WG 3 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 160 l= 272 ocynk 0,00 Ogólne

WG 4 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 160 l1= 1.37 m ocynk 0,69 0,69 Ogólne

WG 5 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 1.20 m ocynk 0,38 0,38 Ogólne

Nazwa: W1

Opis: Wentylacja Sali 2 - system wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W1 1 2 RNT1, LxH=280x280, Stal Anemostat sufitowy 4- Lg= 325 Hg= 325 Stal RAL9010 0,00 GRYFIT

W1 2 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,13 0,13 Ogólne Na zewnątrz 30;  

W1 4 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 125 l1= 1.06 m ocynk 0,42 0,42 Ogólne Na zewnątrz 30;  

D= 125 H= 160 Ma 9 Obroty ### Ma 0 Natęż 0 Napięcie 1x230 

Schemat 13a

W1 6 1 FLEX Przewód elastyczny d1= 100 l1= 1.26 m ocynk 0,40 0,40 Ogólne Na zewnątrz 30;  

5W1
Wentylator dachowy z wyrzutem 

pionowym lub 
RFHV/4-125+RSA-300

Wymiary

1

Wymiary

Na zewnątrz 30;  Venture Industries0,00Obudowa z blachy stalowej, wirnik z tworzywa sztucznego


