AGREGAT WODY LODOWEJ
117x51x128 ¢m 150 kg
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- PLYTA ELEWACYJNA - 0.8 cm .y
- PUSTKA WENTYLACYJNA - 3.5 cm S7-5
- MEMBRANA WIATROIZOLACYJINA -PLYTA ELEWACYJNA - 0,8 cm - ?X;IE'Y%EEE?;QZEEDVKEESJO? ,
- WEENA SKALNA ELEWACYJNA - 15 cm - PUSTKA WENTYLACYJNA - 3,5 cm - ( - ) - 7.cm D-1

- PUSTAK POROTHERM - 30 cm
- TYNK GIPSOWY - MASZYNOWY

Sz-2

- PLYTA ELEWACYJNA - 0,8 cm

- PUSTKA WENTYLACYJNA - 3,5 cm

- MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA

- WELNA SKALNA ELEWACYJNA - 15 cm
- PUSTAK POROTHERM - 25 cm

- TYNK GIPSOWY - MASZYN. - 1,5 cm

SZ-3

- FOLIA IZOLACYJNA

-PLYTA STYRPDUR - 12 cm

- 1ZOL. MASA BITUMICZNA x3
- TYNK CEMENTOWY - 1,5cm
- BLOCZKI BETONOWE - 30 cm
- TYNK CEMENTOWY - 1,5cm
- 1ZOL. MASA BITUMICZNA x3

SzZ-4

- FOLIA IZOLACYJNA

- PLYTA STYRPDUR - 12 cm
-1ZOL. MASA BITUMICZNA x3
- TYNK CEMENTOWY - 1,5cm
- BLOCZKI BETONOWE - 25 cm
- TYNK CEMENTOWY - 1,5cm
-1ZOL. MASA BITUMICZNA x3

- MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA

- WELNA SKALNA ELEWACYJNA - 15 cm
- PUSTAK POROTHERM -18,8 cm

- WELNA MIN. - NP. WENTIROCK - 8 cm
- MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA

- PUSTKA WENTYLACYJNA - 3,5 cm

- PLYTA ROCKPANEL - 0,8 cm

SZ-6

- PLYTA ELEWACYJNA - 0,8 cm

- PUSTKA WENTYLACYJNA - 3,5 cm

- MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA

- WELNA SKALNA ELEWACYJNA - 15 cm
- PUSTAK POROTHERM -18,8 cm

- WEELNA MIN. - NP. WENTIROCK - 5 cm
- MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA

- PLYTA ROCKPANEL - 0,8 cm

SW-1

- PLYTA ELEWACYJNA - 0,8 cm

- PUSTKA WENTYLACYJNA - 3,5 cm
- PUSTAK POROTHERM

- TYNK GIPSOWY - MASZYNOWY

SW-2

- TYNK GIPAOWY - MASZYN.
- PUSTAK POROTHERM

- TYNK GIPAOWY - MASZYN.

- SYSTEMOWA PLYTA MONTAZOWA - 3 cm
- FOLIA HYDROIZOLACYJNA

- STYROPIAN EPS100-038 - 12 cm

- PAPA TERMOZGRZEWALNA

- PLYTA BETONOWA + SIATKA - 15 cm

- PODSYPKA ZWIROWA - 30 cm

PG-2

- PLYTKI GRESOWE + KLEJ - 2 cm

- JASTRYCH CEMENTOWY - 7 cm

- FOLIA HYDROIZOLACYJNA

- STYROPIAN EPS100-038 - 15 cm

- PAPA TERMOZGRZEWALNA

- PLYTA BETONOWA + SIATKA - 15 cm
- PODSYPKA ZWIROWA - 30 cm

PG-3

- DESKA RYFLOWANA - 3 cm

-LEGAR - 45 x 70 mm

- PODKtADKI EPDM

- IZOLACJA PRZECIWWODNA

- PLYTA BETONOWA + SIATKA - 15 cm
- PODSYPKA ZWIROWA - 30 cm

PG-4

- BET. KOSTKA BRUKOWA GRANIT — 6 CM,
- PODSYPKA CEMENT. PIASKOWA — 3 CM,
- PODBUDOWA Z CH. BETONU — 10 CM,

- GRUNT STABI. CEMENT. RM-1,5 MPA — 10 CM,

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKEADOWA
- WEELNA SKALNA TWARDA - 10 cm
- WELNA SKALNA TWARDA - 15 cm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA

- STROP GESTOZEBROWY - 24 cm

D-2

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKEADOWA
- WELNA SKALNA TWARDA - 10 cm

- WELNA SKALNA TWARDA - 15 cm

- FOLIA PAROIZOLACYJNA

- STROP GESTOZEBROWY - 24 cm

- WELNA SKALNA SKALNA

- SZCZELINA WENTYLACYJNA - 3 cm
- PLYTA ROCKPANEL - 0,8 cm

D-3

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKEADOWA
- WELNA SKALNA TWARDA - 10 cm

- WELNA SKALNA TWARDA - 15 cm

- FOLIA PAROIZOLACYJNA

- STROP ZELBETOWY - 15 cmm

- WELNA SKALNA TWARDA

- SZCZELINA WENTYLACYJNA - 3 cm
- PLYTA ROCKPANEL - 0,8 cm

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolejnosé wykonania robot.

3. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do projektanta.

4. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (
wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.

6. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z
rysunkami branzowymi. Nie$cistosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym
projektantem.

7. Czesé rysunkowa i opisowa projektu stanowig jedng catos¢ i nalezy je
rozpatrywacé tagcznie.

8. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swdj koszt.

9.Projekt rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

10. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie
ich parametréow R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogow wynikajgcych z
ustalen podziatu stref pozarowych. Przejscia instalacyjne przez powyzsze
elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ p.poz. w klasie

paramatréw danego elementu

11. Podejscia i przepusty przez Sciany i stropy projektowane;j instalaciji
ujeto w projekcie instalacji.

12. Podejscia i przepusty przez pozostate przegrody nalezy wykonaé
bezposrednio na budowie we wtasnym zakresie.

13. Otworowanie wg projektu architektonicznego i instalcji sanitarynch.
14. Nazwy produktéw stuzg okresleniu standardu wykonania i okreslenia
parametréw materiatow, ktére nalezy zastowoac w projekcie. Wykonaca
moze wprowadzi¢ matriaty i sytemy o podobnych parametrach
technicznych opisanych w projekcie i spoecyfikacji technicznej danego
produktu.

15. Pozycje konstrukcyjne podano w oparciu o projekt konstrukc;ji

61-659 Poznan,

ul. Brandstaettera 4
tel.: 0 501 780 369
www.quattroprojekt.pl
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BRANZA ARCHITEKTURA 1:50 31 SIERPIEN 2013

STADIUM DOK. PROJEKT BUDOWLANY SKALA DATA

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY W KICINIE

Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

TEMAT Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ C-C

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

prosextowa: | mgrinz. arch. Piotr Kaczmarek | OKK/UpB/30/2005

Specijalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIL. mgr inz. arch. Agnieszka Jurasz 7131/10/P/2003
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