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Nr rys. Nazwa Skala
A-01 RZUT PARTERU 1:50
A-02 RZUT DACHU 1:100
A-03 PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B 1:50
A-04 PRZEKROJ C-C 1:50
A-05 PRZEKROJ D-D 1:50
A-06 ELEWACJE: E1, E2, E3 1:100
A-07 ELEWACJE: E4, E5, E6 1:100
A-08 ELEWACJE: E7, E8 1:100

A-09 WIATA: RZUT, PRZEKROJ, ELEWACJE 1:100
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| . OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku $wietlicy i wiaty do grilla na dziatce nr 51/8 w Kicinie przy

ul. Nowe Osiedle.

2. Podstawa opracowania:

3.
4.
5

6.

Zlecenie inwestora

Przepisy budowlane

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o:
2.

Opinii geotechnicznej wykonanej w czerwcu 2013r.

Uchwaty Nr 400/LXIV/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9.10.2002r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin

Mape zasadniczg do celdw projektowych

1. Dane ogélne

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim o spadku 6%.

3.1. Ogolne dane liczbowe dla projektowanego budynku $wietlicy:

- Powierzchnia zabudowy — — 256,78 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 208,64 m?
- Powierzchnia catkowita - 326,93 m?2
- Kubatura budynku - 1475,52m3
- Wysokos$¢ budynku -65m
- Szeroko$¢ budynku -24,15m
- Dtugos¢ budynku - 2418 m

3.2. Ogdlne dane liczbowe dla projektowanej wiaty do grilla:
- Powierzchnia zabudowy - 64,80 m?
- Powierzchnia uzytkowa —57,00 m2
- Powierzchnia catkowita - 64,80 m2
- Kubatura budynku —246,24m3
- Wysoko$¢ budynku -42m
- Szeroko$¢ budynku -8,05m
- Diugos¢ budynku -805m

3.3 Zestawienie pomieszczen:

Pow.
Wykornczenie
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia [m2] Wykonczenie Sciany
podtogi

1 2 3 4 5

1.01 HOLL 32,23 | plytki gresowe Plyta elewacyjna

1.02 KORYTRARZ 10,52 | plytki gresowe farba lateksowa
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1.03 SALA 2 25,80 | plytki gresowe farba lateksowa

1.04 KOTLOWNIA 4,90 piytki gresowe farba fatwo zmywalna + ptytki
techniczne przy umywalce

1.05 PRZEDSIONEK WC MESKI 4,41 | ptytki gresowe ptytki gresowe do sufitu

1.06 WC MESKIE 2,41 | plytki gresowe plytki gresowe do sufitu

1.07 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 3,37 | ptytki gresowe ptytki gresowe do sufitu

1.08 WC DAMSKIE 1,37 | plytki gresowe plytki gresowe do sufitu

1.09 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,57 | ptytki gresowe ptytki gresowe do sufitu

110 | MAGAZYN 1 440 | Pt gresowe farba fatwo zmywalna
techniczne

111 | MAGAZYN 2 g33 | Plyikigresowe farba fatwo zmywalna
techniczne

112 ZAPLECZE 1 6,79 | plytki gresowe farba fatwo zmywalna

113 | ZAPLECZE 2 1151 | plytki gresowe farba fatwo zmywalna + plytid

nad blatem i przy umywalce
1.14 SALA 1 87,03 | plytki gresowe farba lateksowa
Razem: 208,64

4. Forma ifunkcja obiektu

4.1. Forma obiektu

Forma architektoniczna budynku sktada sie z dwoch prostopadto$ciennych bryt, ktore scala przeszklony
tacznik. Rzut budynku posiada ksztatt litery ,V”.

Elewacje zostaly optycznie rozbite po przez nierbwnomierne rozmieszczenie pionowych oktadzin
elewacyjnych w trzech kolorach zblizonych do siebie réznym nasyceniem koloru pomaranczowego i
brazowego. Cato$¢ wieficzy ,ptyta” - pas metalicznego grafitu, ktéry stanowi jednocze$nie zadaszenie nad
przeszklonymi fasadami frontowymi. Budynek wyniesiony jest na cokole pokrytym ptytkami klinkierowymi w
kolorze grafitowym, zblizonym do koloru RAL7039. Dach o nieznacznym spadku, podkreslony zostat przez
linie podziatéw paneli elewacyjnych oraz po przez zwezajacy sie pas wienczacy Sciany. Wszystkie elementy
architektoniczne, tj. okna, drzwi, przestony otworéw, powinny by¢ podporzadkowane podziatowi na
elewacjach, tak zeby wtapiaty sie w nieréwnomierny ukfad paséw.

4.2. Funkcja obiektu
Budynek bedzie petnit funkcje Swietlicy dla mieszkarcow Kicina.

W projektowanym obiekcie wydzielono nastepujace zespoty pomieszczen:

Dwie sale: wielofunkcyjna i komputerowa

Hol z dostepem do toalet: damskiej, meskiej i przystosowanej dla 0sob niepetnosprawnych
Dwa pomieszczenia petnigce funkcje zaplecza dla sali wielofunkcyjnej

Pomieszczenie kottowni

Dwa pomieszczenia magazynowe, w tym jedno z dostepem z zewnatrz budynku

4.3. Funkcja i forma wiaty na grilla
Obiekt parterowy murowany z licznymi prze$witami, forma nawigzujacy do budynku $wietlicy

5. Dostepnosc¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych

W celu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolno$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich, zastosowano: dostep z poziomu terenu po przez
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7.2.

7.3.
74.
7.5.
7.8.

7.7.

odpowiednie uksztattowanie ciggdw pieszych, odpowiednio szerokie ciggi komunikacyjne, jak rowniez
pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Warunki gruntowo-wodne, posadowienie budynku

Na podstawie przeprowadzonych badan wykonanych przez Pana mgr Aleksandra Grzeszczaka oraz mgr
Dawida Matusiaka, stwierdzono wystepowanie do gtebokosci 30 cm gruntéw nasypowych, ponizej — piaskéw
drobnych oraz gruntéw spoistych w postaci piaskéw gliniastych. Poziom wdd gruntowych wystepowat w
postaci lekkich saczen na gtebokosci 1,6 — 3,00 m ponizej terenu.

Podczas prac fundamentowych podtoze gruntowe nalezy zabezpieczy¢ przed rozmoczeniem, wyschnieciem,
a takze przemarznigciem. Wykop pod fundament nalezy zasypac tym samym, stabilizowanym mechanicznie
gruntem gliniastym.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz powyzsze nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem.

Budynek posadowiono na rzednej: 98,10 m n.p.m.

Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne wg branzy konstrukcyjnej

. Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano w postaci:

- Zelbetowych taw wysokosci 40 cm i szerokosci 60 i 70 cm, Pod wszystkimi fundamentami nalezy
wykona¢ warstwe podbetonu grubo$ci minimum 10 cm.

Sciany.

Sciany murowane:

- Fundamentowe — do poziomu okoto +0,15 Sciany murowane bedg z bloczkéw betonowych klasy 15MPa
na zaprawie cementowej. Grubo$¢ Scian fundamentowych przyjeto 25cm i 30 ¢m, izolacja termiczna —
Styrodur 12 cm, oktadzina zewnetrzna z plytek gresowych w pasie cokotu.

- Powyzej cokotu Sciany zaprojektowano z pustakéw ceramicznych o parametrach technicznych réwnych
parametrom pustaka Porotherm P+W klasy 15 MPa uktadanych na zaprawie cementowo — wapiennej
klasy M5 z dodatkiem plastyfikatorow, izolacja termiczna — 15 c¢cm weina mineralna do fasad
wentylowanych, oktadzina zewnetrzna z paneli elewacyjnych mocowana do $ciany no$nej za pomocq
fasadowej konstrukcji aluminiowej.

- Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm, 30 cm zaprojektowano z pustakéw ceramicznych Porotherm klasy
15 MPa uktadanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5
Scianki dzialowe ceramiczne — Porotherm — grubos¢ 11,5 cm. i 8 cm. Sciany dziatowe nalezy

oddylatowaé od stropu i uszczelni¢ piankg poliuretanowg, a w pomieszczeniach oddzielenia ppoz. uszczelni¢

piankg ogniochronng odpowiednig dla okre$lonej klasy oddzielenia ppoz.

- Dane techniczne pustakéw Porotherm 30 P+W: wymiary — 300x248x238 mm, masa - 14 kg/szt.,
wspdiczynnik przenikania ciepta U=0,68 W/m2K; taczenie pustakow na pioro i wpust

- Dane techniczne pustakéw Porotherm 25 P+W: wymiary — 250x373x238 mm, masa - 18 kg/szt.,
wspdiczynnik przenikania ciepta U=1,03 W/m2K; taczenie pustakéw na pioro i wpust

- Dane techniczne pustakéw Porotherm 18,8 P+W: wymiary — 188x498x238 mm, masa - 18 kg/szt.,
wspdiczynnik przenikania ciepta U=1,28 W/m2K; taczenie pustakéw na pioro i wpust

- Dane techniczne pustakéw Porotherm 11,5 P+W: wymiary — 115x498x238 mm, masa — 11 kg/szt.

- Dane techniczne pustakéw Porotherm 8 P+W: wymiary — 80x498x238 mm, masa - 9 kg/szt.

- Tynki gipsowe - maszynowe lub cementowo-wapienne oraz cementowe.

Kominy wg instalacji sanitarnych

Ptyta zelbetowa w osiach B1-B2 grubosci 15 cm

Wience, podciagi i nadproza wylewane

Wience zelbetowe, monolityczne wylewane na budowie w deskowaniu wg projektu konstrukcii.

Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane z typowych belek L-19, jak rowniez wylewane na budowie.

Stupy, trzpienie
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Projektuje sie wzmocnienie $cian na parcie wiatru w postaci zelbetowych trzpieni. Trzpienie nalezy spia¢
obwodowo w poziomie stropu wiericem zelbetowym.

Stropodach

Zaprojektowano strop gesto-zebrowy o parametrach zgodnych ze stropem Murotherm SBS 170 oraz
technologig wykonania (wg projektu konstrukcii). Strop ociepli¢ nalezy dwiema warstwami wetny minerainej o
catkowitej grubosci 25 cm oraz zabezpieczy¢ 2 warstwami papy termozgrzewalne;.

Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng,

W oparciu o wytyczne branzy sanitarmnej nalezy przewidzie¢ i zamontowa¢ konstrukcje stalowg (Zaplecze nr
1), na ktorej opierac sie bedzie centrala wentylacyjna obstugujaca sale nr 1.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja na plycie betonowej parteru — papa termozgrzewalna

Izolacja pozioma fundamentdw i Scian fundamentowych — papa termozgrzewalna

Izolacja $cian fundamentowych typu Sredniego — dyspersyjny lepik asfaltowy modyfikowany kauczukiem
syntetycznym (np. Abizol ST). Wiasciwosci izolacji: mozliwo$¢ przyklejania ptyt styropianowych i
ekstrudowanych, niwelacja peknie¢, bez rozpuszczalnikow, minimalna grubos¢: 3 - 4 mm. Izolacje
przeciwwodng nalezy kazdorazowo dostosowaé do panujacych warunkdw gruntowo-wodnych.
Stropodach - folia lub papa paroizolacyjna na stropie, na warstw ocieplenia papa podktadowa przyklejona
lepikiem do wetny mineralnej + papa wierzchniego krycia

Stropodach wiaty — na warstwie spadkowej papa podktadowa + papa wierzchniego krycia

Posadzka - warstwa folii PCV zgrzewanej i uktadanej na styropianie EPS 100-038, wywinietej na $ciane
W pomieszczeniach: toalet, kottowni, zaplecza - 2 warstwy folii PCV zgrzewanej i uktadanej na styropianie
EPS 100-038 i malowanie folig izolacyjng w ptynie na gtadzi cementowej; w ztgczeniach $cian z podtoga,
elastyczna tasma uszczelniajaca.

UWAGA: Izolacje poziomg z pionowa nalezy ze sobg potaczy¢, tak aby stanowity jedng catos¢. Prace
izolacyjne wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacje termiczne

. Sciany fundamentowe i cokét nad terenem — plyta styrodur gr. 12 cm przyklejona do $ciany

Podtoga na gruncie - styropian EPS100-038 gr. 12 ¢cm i 15 ¢cm

Sciany kondygnacji nadziemnych — wetna mineralna do ocieplania $cian wentylowanych, grubo$é 15 cm (wg
rzutow i elewacji) Wtasciwosci ptyty ze skalnej wetny mineralnej: wspdtczynnik przewodzenia ciepta —
0,036 W/mK; klasa reakcji na ogien A1, obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym — 0,65 kN/m3,
wymiary piyty: dt. 100cm, szer. 600cm, gr. 15cm

Dach — wetna mineralna gr. 25 ¢cm, uktadana w dwéch warstwach 10+15 cm na zakfad. Wiasciwosci piyty z
wetny mineralnej: wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,037W/mK, Klasa reakcji na ogien - A1,
nasiakliwos¢ przy metodzie czesciowego zanurzenia — 1,0kg/m?, sita Sciskajaca przy obcigzeniu
punktowym dajacym odksztatcenie 5mm — 500N,

Przewody wentylacyjne izolowa¢ wg projektu instalacji sanitarnych

Izolacje akustyczne

Nad pomieszczeniem zaplecza nr 1 zastosowac kasetonowy sufit podwieszony o izolacyjnosci akustycznej
40 dB, sktadajacy sie z demontowalnych ptyt z wetny szklanej pokrytej powierzchnig pochtaniajaca dzwigki
o wymiarach 60x60 cm, kolor ptyty - biaty, mozliwo$¢ przecierania na mokro, konstrukcja rusztu z
blaszanych profili gtéwnych i poprzecznych oraz regulowanych wieszakdw o nosnoéci uzytkowej 233N
Nad pomieszczeniami toalet i zaplecza nr 2 zastosowa¢ kasetonowy sufit podwieszony o wymiarach rastra
60x60 cm, sktadajacy sie z demontowalnych ptyt z weiny szklanej pokrytej powierzchnig pochtaniajacq
dzwieki o wspotczynniku nie mniejszym niz 0,9, kolor ptyty - biaty, mozliwo$¢ przecierania na mokro,
konstrukcja rusztu z blaszanych profili gtéwnych i poprzecznych oraz regulowanych wieszakéw o no$nosci
uzytkowej 233N

W salach nr 12 oraz w holu i komunikacji zastosowa¢ sufit podwieszony z ptyty z wetny drzewnej
wigzanej magnezytem (szeroko$¢ widkien 2 mm); wymiary rastra 60x120 cm, na systemowej, stalowej
konstrukcji podwieszanej z mozliwoscig demontazu piyt; wspotczynnik pochtaniania dzwieku — 0,9,
szeroko$¢ widocznego profilu oparcia 24mm zagtebionego w ptycie, kolor RAL 7039
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10.4

Scianki dziatowe murowane na petng wysoko$é do stropu, zabudowa przewodéw instalacyjnych i
urzadzen emitujacych dzwiek, wykonana z ptyty g-k na ruszcie stalowym powinna by¢ wypetniona weing
mineralna, przejscia przewoddw przez przegrody uszczelnié.

11. Fasady, okna, swietliki, drzwi

11.1.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

11.6.

11.7.

Stolarka okienna aluminiowa — szyba bezpieczna U=1,0 W/m2K — kolor ramy i skrzydta RAL 7039, Okna w
dolnej cze$ci posiadajq skrzydto uchyine. Wsp. U okna maksymalnie 1,5 W/m2K

Drzwi zewnetrzne aluminiowe —, kolor RAL 7039, szklenie — szyba bezpieczna o izolacyjno$ci termiczne;
U= 1,0 W/m2K, okucia antywtamaniowe, samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe wypetnione panelem (ze styropianu) — drzwi do magazynu: kolor zewnetrzny
wg elewaciji, okucia antywtamaniowe. Wspdtczynnik U drzwi zewnetrznych okoto 1,8 W/m2K

Fasady szklane — profile aluminiowe EN AW-6060 T66 o szerokos$ci 50mm w kolorze RAL 7039,
czeSciowo ze skrzydtami uchylnymi i uchylno-rozwieralnymi sterowanymi recznie (wyjatek w fasadzie FS-1
- skrzydta uchylne z sitownikiem elektrycznym), wypetnienie — szklo bezpieczne o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,0 W/m2K: wspotczynnik U dla fasad okoto 1,5 W/m2K,

Zewnetrzne rolety materiatowe na oknach O1-O5 w aluminiowych kasetach do wbudowania w kolorze
RAL 7039, rura nowojowa ze stali ocynkowanej, prowadzenie na linkach stalowych $r.2,5mm lub
prowadnicach w kolorze stolarki, sterowanie elektryczne — silnik indukcyjny o poborze mocy do 140W,
radiowy czujnik stoneczno-wiatrowy, sterowanie rolety z pilota, materiat rolety w kolorze szarym zblizonym
do stolarki, transmisja $wiatta do 5%

Zewnetrzne rolety materiatowe na fasadach FS-1i FS-2 w aluminiowych okragtych, wiszacych na
wspornikach kasetach w kolorze RAL 7039 mocowanych do fasady szklanej (Srednica kasety fi 125mm),
rura nowojowa ze stali ocynkowanej, prowadzenie na linkach stalowych ér.10 mm, sterowanie elektryczne
— silnik indukcyjny o poborze mocy do 140W, radiowy czujnik stoneczno-wiatrowy, sterowanie rolety z
pilota, materiat rolety w kolorze szarym zblizonym do stolarki, transmisja $wiatta do 5%.

Pozostata stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana, gtadka dostosowano do zmywania wodg. Drzwi
osadzi¢ w niepalnych futrynach. Drzwi z korytarzy do pomieszczer sanitarnych, porzadkowych,
pomocniczych - wyposazone w kratki nawiewne (transferowe) oraz mechanizmy samozamykajace.

W drzwiach do kotlowni i magazynu zastosowano kratki samo-peczniejace ze wzgledu na wymagang,
klase odpornosci ogniowej EI 30 minut. Kolor stolarki gtadki RAL 7039

12. Materialy wykonczeniowe:

12.1.

Zewnegtrzne:

o Cokoty — ptytki gresowe w kolorze grafitowym na kleju elastycznym (ten sam wzor co w budynku na
podtogach)

o Sciany powyzej cokotu — lekka oktadzina z ptyt elewacyjnych gruboéci 8 mm, mocowanych za pomocq

nitdw (w kolorze ptyty) do stelaza aluminiowego. Plyty pokryé powtokq samoczyszczacq odporng na

graffiti oraz zwigkszong odporno$¢ na promieniowanie UV. Wykonczenie naroznikdw — krawedzie

malowane w kolorze RAL; we wnekach okiennych O1 — O5 obrébka blacharska w kolorze stolarki

RAL 7039, Kolorystyke i podziat paneli pokazano na rysunkach elewacji: kolor nr 1 — Graphite Grey

wg palety Rockpanel kolor metaliczny; kolor nr 2 — RAL 2010; kolor nr 3 — RAL 8023, kolor nr 4 —

RAL8020. Ostateczna kolorystyke nalezy uzgodni¢ z projektantem na budowie po dostarczeniu

prébek i wzoréw z paletami RAL.

Sciany i sufit wiaty do grilla — tynk cementowy kolor RAL 7039

Kominy — wg projektu instalacji sanitarnych, kolor — ciemny grafit lub stal szlachetna

Parapety, obrdbki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana, kolor RAL 7039

Rury spustowe o sr. 100 mm - blacha ocynkowana powlekana, kolor — kolor RAL 7039

Rynny prostokatne, lub o $r 150 mm - blacha ocynkowana powlekana, kolor — kolor RAL 7039

Kominy wentylacyjne - blacha ocynkowana powlekana, kolor — kolor RAL 7039

Kraty nawiewne — blacha aluminiowa w kolorze elewacji

Posadzka podestéw wejsciowych, pochylni- kostka brukowa ,Granit Nowa” na podsypce cementowo-

piaskowej i podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kolor szary i grafitowy.

Przed wejsciami do budynku stalowe wycieraczki (wymiary na rysunkach)

Opaski wokot budynku — zwir ptukany utrzymany betonowymi kraweznikami
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Scena i taras — ryflowane deski z drewna egzotycznego na legarach i ptycie betonowej. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci lub trudno
zapalnosci. Alternatywnie taras pokry¢ ptytkami gresowymi podobnie jak w Sali nr 1 po uzgodnieniu
zmiany z projektantem.

Pod rynng w zabudowie elewacyjnej przewidzie¢ haki do montazu scenografii

12.2. Wewnetrzne:

Posadzki: w pomieszczeniach obu sal, holu, komunikacji i w toaletach ptytki gresowe antypos$lizgowe,
matowe w kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7039; wymiar 100x50 cm (w holu i salach uktada¢
zgodnie z kierunkiem rozmieszczenia ptyt sufitowych), Nalezy zastosowac jeden wzor ptytki dla
posadzek i na $cianach w pomieszczeniach toalet i zaplecza.

W pomieszczeniach zaplecza 1 i 2 ta sama plytka gresowa j.w. w formacie 30x60 cm

w pomieszczeniach technicznych i magazynowych — gres techniczny 30x30 kolor szary.

(opis posadzek wg zestawienia pomieszczen)

Cokoliki fazowane o wys. 8,3 cm wykonane z tego samego materiatu co posadzki.

Sciany tynkowane (tynk gipsowy-maszynowy), $ciany powinny byé zmywalne, w pomieszczeniach
suchych pokryte farbg lateksowa, a w pomieszczeniach toalet ptytkami gresowymi (ten sam wz6r
ptytki co na posadzkach) w kolorze kremowym o wymiarach 30x60 cm w uktadzie poziomym. W
toaletach $ciany z umywalkami wytozy¢ mozaikg gresowa z tej samej serii co pozostate ptytki w
kolorze posadzki. Na $cianie z umywalka, na wysoko$ci 120 cm od podtogi wklei¢ w ptytki lustro o
wysoko$ci 90 cm na catg szeroko$¢ Sciany. W toalecie dla 0s6b niepetnosprawnych zamiast lustra
wtopionego w $ciane nalezy zamontowac do Sciany nad umywalkg lustro z mozliwo$cig pochylania.
Sciany obudowujace stelaze podtynkowane dla misek wc wylozy¢ plytka gresowa matowa o
wymiarach 30x60 cm w kolorze posadzki. W pomieszczeniach zaplecza wymagajacej czestej
dezynfekcji $ciany powinny by¢ na catej wysokosci wytozone materiatami trwatymi, gtadkimi,
zmywalnymi, nienasiakliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Sciany przy
umywalkach i zlewozmywakach oraz nad blatem roboczym nalezy pokry¢ do wysokosci okoto 150 cm
ptytkami gresowymi potpolerowanymi (szkliwionymi). Nalezy zastosowac jeden wzor ptytki dla
posadzek i Scian zachowujgc nastepujace parametry: mrozoodporno$¢, zastosowanie na $ciany i
podtogi, ptytka rektyfikowana, jednorodna w przekroju, mozliwos¢ uktadania z fuga 1,5 mm,
antyposlizgowa. Kolorystyke $cian opisano na rzutach. Doktadng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Sufit podwieszony w salach i komunikacji — ptyta demontowalna o wymiarach 60x120 z wetny
drzewnej wigzanej magnezytem, mocowana razem z konstrukcjg systemowg do stopu o
wspdtczynniku pochtaniania dzwigku 0,9. Kolor sufitu w kolorze RAL 7039. (wg pkt. 10)

Sufit w pomieszczeniach toalet i zaplecza - demontowalne ptyty mineralne 60x60 cm na konstrukc;i
wiszacej 0 wspotczynniku pochtaniania dzwieku 0,9. Kolor sufitow biaty. W zapleczu nr 1 nalezy
zamontowac sufit kasetonowy o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej — 40dB (wg pkt. 10)

W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych strop nalezy otynkowa¢ tynkiem gipsowym —
maszynowym.

Parapety wewnetrzne — w pomieszczeniach toalet i kottowni — konglomerat kamienny w kolorze
stolarki okiennej

Wszystkie elementy wykoriczenia powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czysto$ci i powinny posiadac
atesty higieniczne.

Obudowa instalacji z ptyt GKB, a w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci GKBI na ruszcie
systemowym.

Wyposazenie: blaty robocze w zapleczy nr 2 - ptyta laminowana w kolorze ptytek, fronty i korpusy
meblowe w kolorze jasnego drewna; tawki, krzesta w Sali nr 2 — kolor jasnego buku, konstrukcja mebli
stalowa w kolorze grafitowym. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym pod zabudowa,
meblowg nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza.

13. Instalacje wewnetrzne

13.1. Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:

Centralng instalacje grzewczg zasilang z kotta gazowego o mocy ciepinej do 55 kW umieszczonego w
kottowni.
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Instalacje wody zimnej, cieptej oraz wody co celéw p.poz

Instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci zewnetrznej w ulicy oraz kanalizacji
deszczowej na terenie dziatki nr 81/5 do zbiornikow rozsaczajacych

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, a dla pomieszczenia Sali nr 1 - centrala
nawiewno-wywiena z klimatyzacjg i odzyskiem ciepta. W Sali nr 2 klimatyzator $cienny typu Split.
Instalacjg elektryczna, zasilajaca, oSwietleniowa, piorunochronng

Instalacje stabopradowa w zakresie wewnetrznej sieci telefonicznej i komputerowej oraz monitoringu
zamontowanego na elewacjach

13.2. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego:

Instalacje powinny by¢ podtynkowe, lub prowadzone w specjalnych konstrukcjach nad szczelnym
sufitem podwieszonym i w $cianach g-k.

Grzejniki - gtadkie, tatwo zmywalne oraz instalacja ogrzewania podtogowego

WC dla osdb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sprzet do przytrzymywania i armature
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Oprawy o$wietleniowe wpuszczone w sufit podwieszony, w pomieszczeniach bez sufitow
podwieszanych - natynkowe.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie rolet zewnetrznych oraz sitownikow dla okien w fasadzie FS-1

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen dla branzy sanitarnej

W pomieszczeniach wentylowanych z mechanicznym wspomaganiem nalezy zamontowac kratki w
drzwiach lub nawietrzaki $cienne zastoniete kratkg w kolorze Sciany

W pomieszczeniach bez okien uruchamianie wentylacji mechanicznej wigcznikiem $wiatta

Centrale wentylacyjng nalezy zamontowa¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym tak, aby nie
przenosita drgania na Sciany oraz zapewni¢ dzwiekoszczelng obudowe

Przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Szczegotowe opracowanie instalacji znajduje sie w projektach branzowych.

14. Wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Na terenie dziatki nie ma drzew i krzewéw, drzewa w pasie drogowym nalezy zachowaé

Budynek ogrzewany bedzie z kotta na gaz ziemny

Scieki sanitarne odprowadzone beda do sieci kanalizacji sanitarnej w drodze

Wody deszczowe wykorzystywane bedg do podlewania terenu oraz odprowadzane bedg poprzez
kanalizacje do skrzynek magazynujaco-rozsaczajacych na terenie dziatki 81/5

Odpady state bytowe gromadzone bedg w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone przez
koncesjonowang firme

Poziom hatasu emitowanego przez urzadzenia instalacji wentylacji nalezy wyttumi¢ do poziomu nie
przekraczajgcego dopuszczalnego poziomu gtosnosci dla zrodet dzwieku poprzez ttumiki i wydzielenia
przegrodami o odpowiedniej izolacyjnosci akustyczne;.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

15.1. Kwalifikacja ppoz.

Ze wzgledu na klasyfikacje zagrozenia ludzi budynek zaliczono do kategorii: — ZL |

Budynek parterowy przykryty dachem ptaskim, maksymalna wysoko$¢ — 6,5 m nad poziomem terenu,
jedna strefa pozarowa o powierzchni — 221 m2. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem . Odlegto$¢ budynku
od granicy dziatki ponad 4 metry, od budynku sasiedniego ponad 8 m.

15.2.

Wymagania techniczno-budowlane w zakresie ochrony ppoz.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku —,D".

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) i posiada¢ odporno$¢ ogniowg
zgodnie z przyjeta klasa odpornosci pozarowe:

¢ Gtéwna konstrukcja nosna - R 30

Konstrukcja dachu — -
Stupy - R 30
Podciggi - R 30



QUATTROprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — TOM II

e Sciany zewnetrzne - El 30
e Sciany wewnetrzne - -(obudowa drog ewakuacyjnych El 15)
o Przekrycie dachu - -
Odporno$¢ ogniowa przegréd dla:
o Kottowni gazowej (kociot 0 mocy do 55 kW): $ciany — EI 60, strop — REI 60, drzwi — EI30
e magazynow: Sciany — EI 60, drzwi — EI30
15.3. Strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
15.4. Drogi ewakuacyjne:
o Szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych nie mniejsza niz — 1,40 m
o Maksymalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoch dojsciach: 40 m, przy jednym dojsciu: 10 m,
o Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku min. 1,20 m (dla drzwi wieloskrzydtowych minimalna
szeroko$¢ nie blokowanego skrzydta 0,9 m — w Swietle otworu drzwiowego)
15.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacii
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. PrzejScia instalacyjne przechodzace przez Sciany
oddzielenia pozarowego pomieszczen magazynowych i kottowni nalezy uszczelni¢ materiatem
budowlanym lub systemem PROMAT lub HILTI do klasy odporno$ci ogniowej wymaganej dla dane;
przegrody. Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu wyjscia. W
nowobudowanym obiekcie na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ $wiatto ewakuacyjne..
15.6. Urzadzenia przeciwpozarowe — na drodze ewakuacyjnej zainstalowac¢ hydrant 25 (H25) z wezem
pdisztywnym i pradownicg na strumien rozproszony oraz Swiatta ewakuacyjne, bezpieczenstwa.
15.7. Elementy wykonczenia wnetrz
e Zabrania sie stosowania materiatow wysoce toksycznych i intensywnie dymigcych
o Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie stosowania materiatéw fatwo zapalnych. Elementy
drewniane oraz tatwo zapalne nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym preparatem ogniochronnym do
klasy niezapalno$ci, lub trudnozapalnosci.
o Sufity i oktadziny sufitéw z materiatéw niepalnych, nie kapiacych, nie odpadajacych pod wptywem
ognia.
o W pomieszczeniach magazynowych i technicznych zabronione jest stosowanie wykfadzin
podiogowych z materiatéw tatwo zapalnych.
15.8. Drogi pozarowe
Droga pozarowa — w odlegtosci do 15 m od budynku droga gminna (ul. Nowe Osiedle)
15.9. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na zewnatrz w odlegtosci od 5 — 75 m od budynku nalezy zapewni¢ 1 hydrant DN 80 o wydajnosci
10dm?3/s.
15.10. Gasnice przenos$ne
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne ABC, przy czym 2kg $rodka gasniczego powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Odlegto$¢ dojécia do gasnicy nie
powinna przekracza¢ 30m.

16. Uwagi.

16.1. Roboty budowlane i instalacyjne.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Przed przystapieniem do poszczegolnych prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w projekcie.
Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na podstawie aprobat,
atestow i certyfikatow.
Nazwy producentoéw przywotane w projekcie, podane sq dla okreslenia standardu i rodzaju materiatéw i nie
narzucaja produktu danej firmy.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany w projekcie wymagajg zgody autoréw projektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kaczmarek



