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Opis techniczny instalacji sanitarnych do projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku
Swietlicy w Kicinie - Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak.

lll. Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla budynku $wietlicy w Kicinie -
Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak.
W budynku zaprojektowano jedng kondygnacje nadziemna, gdzie znajdujq sie niezbedne pomieszczenia techniczne.

W zakres opracowania wchodza;
¢ |nstalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. oraz wody p.poz.
¢ |nstalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
e Instalacja c.o., c.t. oraz 0.p.
¢ |nstalacje wentylacji i klimatyzacji
e Instalacja gazu
e Technologia kottowni

1.2 Podstawa opracowania

e Podkiady projektu architektoniczno — technologicznego budynku
e Obowigzujace normy i przepisy

e Wymagania Techniczne Cobrti Instal

e Ustalenia miedzybranzowe,

e Zatozenia otrzymane i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Opis projektowanych instalacji
2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz wody p.poz.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowanego budynku wynosi q = 0,78 dm?/s.
Wyznaczony przeptyw obliczeniowy na potrzeby p.poz. wynosi 1,0 dm3/s.

Do pokrycia zapotrzebowania wody dla budynkdw przewiduje sie 1 przytacze wodociggowe PE100 SDR17 PN10
@40x2,4 do sieci wodociggowej PVC @160 w ulicy Nowe Osiedle.
Przytacze zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu kottowni.
Za wodomierzami od strony instalacji nalezy zamontowac:

e  Zawor odcinajacy, DN32

e zawor antyskazeniowy, DN32

e filtr wody mechaniczny siatkowy, DN32
Za wodomierzem gtéwnym zaprojektowano rozdziat instalacji na instalacje p.poz., instalacje do podlewania zieleni oraz
wody na cele bytowo - gospodarcze.
Przewody zimnej oraz cieptej wody beda rozprowadzone w posadzkach z kottowni do przyboréw. Przewody te
projektuje sie z rur PEX/AL/PEX, taczonych na zitgczki zaciskowe nierozbieralne.
Przejscia przewodow przez przegrody stref pozarowych wykonaé jako przej$cia ogniochronne o odpornosci
ogniowej takiej jak odpornos¢ danej przegrody.
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Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ci co najmniej 2cm wigkszej

niz grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ masag elastyczna.

Dla przyboréw sanitarnych posiadajacych armature stojaca jak np. umywalki czy zlewozmywaki stosowac wezyki
elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH o wytrzymatosci minimum PN10. Przed kazdym
przyborem zamontowa¢ zawér odcinajacy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w kottowni.

Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z ponizszg tabela;

Lp Rodzaj przegrody i temperatura  w | Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

" | pomieszczeniu materiat 0,035 W/(m ¢ K) '

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna sredrlfryglwewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewcl)d.y i armatura wg po.z. 1-4. przechodz,qce 50%wymagar z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

6 utozone w .komponent.ach bud.owllanych r’nlledzy 50%wymagart z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
Nalezy zwréci¢ baczna uwage na ciagtosé izolacji (dotyczy szczegdlnie przewodéw zimnej wody). Dodatkowo
nalezy zaizolowaé¢ armaturag zamontowana na przewodach.

Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynkdw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ci najmniej
2,5m.

Catos¢ rohét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych”
COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

211 Ogdlne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji wodociggowych

a) Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych powyzej przewoddéw gazowych i gotych przewoddw
elektrycznych.

a) Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzi¢ tak, aby byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Mozna je prowadzi¢ po Scianach, kanatach lub szybach instalacyjnych oraz w bruzdach
Sciennych, z pozostawieniem izolacji powietrznej dookofa rur.

b) Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na urzadzenia
energetyczne lub telekomunikacyjne.

: UWAGA:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
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Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczania z nich wody w jednym lub w kilku punktach

oraz mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne wody.
Odlegtos¢ przewodu nie otulonego lub otuliny przewodu otulonego od Sciany powinna wynosi¢ co najmniej:

a. dla srednicy rur do 40mm- 3cm

b. dla srednicy rur powyzej 40mm- 5¢cm
Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane pomiedzy rurami lub ich otulinami, a stropem lub podtoga.
Prowadzone po powierzchni $cian podejscia czerpalne powinny by¢ przy punktach poboru wody dodatkowo
mocowane.
Spusty wody powinny by¢ zainstalowane:

a. w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionowym przewodzie wodociggowym;
na podtgczeniu wodomierzowym bezpo$rednio za zestawem wodomierzowym;
dla fragmentu instalacji i urzadzen, w otoczeniu ktdrych temperatura moze spasé¢ ponizej 0°C;
dla poszczegdlnych urzadzen i zbiomnikéw przeznaczonych do magazynowania i podnoszenia wody
Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych. Zawory odcinajace i spustowe
muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej 5°C.
Zawory odcinajace nalezy montowac:

a. na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego
nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowa¢ zawér przelotowy;
przed urzadzeniami do podnoszenia cisnienia wody lub jej centralnego podgrzewania;
na podigczeniu wodociggowym za wodomierzem jako tzw. zawor gtéwny;
w miejscu umozliwiajgcym odcigcie wody od pionu;
na odgatezieniu od pionu do pojedynczego lub do grupy punktéw czerpalnych jednego rodzaju;
na przewodach doprowadzajacych wode do pralek automatycznych oraz urzadzen sptukujgcych
miski ustepowe i pisuary.

g. zawory z koncowkami gwintowanymi nalezy taczy¢ z przewodami za pomocg dwuztgczek
ocynkowanych.

h. zawory muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej +5°C.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej. Jezeli nie ma specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury powinna by¢ nastepujaca:

a. zawory czerpalne Scienne do zlewdw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakéw,
zlewozmywakéw — 0,25~0,35m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru
do osi wylotu podejécia czerpalnego.

b. baterie wannowe Scienne — 0,10~0,18m nad gorng krawedzig wanny, liczac od osi wylotow podejs¢
czerpalnych

c. zawory czerpalne oraz baterie do basenéw do mycia nég — 0,10~0,15m nad gérng krawedzig
basenu, liczac od osi wylotéw podej$¢ czerpalnych

d. baterie $cienne i mieszacze do natryskéw — 1,0~1,15m nad posadzka, liczac od osi wylotow podej$é

® oo o

~® o0 o

czerpalnych

e. gtowki natryskéw statych gérnych — 2,10~2,20m i bocznych 1,80~2,0m nad posadzkg basenu, liczac
od sitka gtowki

f. automatyczne ci$nieniowe zawory sptukujace — 1,10m nad posadzkg, liczac od osi wylotu podejscia
czerpalnego

g. Cisnienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekracza¢ 0,6MPa.
Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna by¢ nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C.
Bezposrednie potaczenie przewodow cieptej i zimnej wody jest niedopuszczalne.
Materiaty instalacyjne stykajace sie z wodg powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia.
Urzadzenia wbudowane w instalacje podlegajace dozorowi technicznemu powinny mie¢ Swiadectwo
dopuszczajgce je do stosowania
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2.1.2 Instalacja wody p.poz.

Na instalacji zimnej wody za filtrem i zaworem antyskazeniowym projektuje sie montaz zaworu elektromagnetycznego
zabezpieczajgcego instalacje hydrantdéw p. poz. przed spadkiem ci$nienia w razie pozaru. Projektuje sie na przewodzie
wody socjalnej zamontowanie zaworu elektromagnetycznego EV220B 32B w wersji normalnie zamknietej NC z cewke
elektromagnetyczng i uktad recznego otwierania lub rownowazny. Na nitce hydrantowej zamontowaC presostat
sterujgcy praca elektrozaworu typ BCP3L lub réwnowazny. Na rurociggu zasilajgcym hydranty wspawaé tuleje
umozliwiajacg montaz czujnika cisnienia wody.

Z pomieszczenia wodomierza instalacja doprowadzona bedzie do hydrantu HP20 w Hollu. Rozprowadzenia projektuje
sie pod stropem parteru. Instalacje hydrantowg projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych DN32.

Przed hydrantem zamontowa¢ zawér spustowy ze ztaczka do weza stuzacy do przeptukania lub odcigcia hydrantu w
przypadku konieczno$ci wymiany lub konserwacii.

Zawory ze ztaczkq do weza powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,3+0,1m nad poziomem podiogi. Przed
hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢é przeciwpozarowo
zabezpieczeniami o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci.

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest wykonac przynajmniej 1 raz w miesigcu ptukanie instalacji hydrantowej w celu
zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w instalacji. Plukanie wykonywac nie krécej niz 15 minut z kazdego punktu
czerpalnego wody.

21.3  Ogolne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji hydrantowej

a) Minimalne $rednice przewodow wodociggowych, na ktérych montuje sie hydranty i zawory hydrantowe:
a. DN 25 - hydranty 25
b. DN 32 - hydrant 33
c. DN 50 - hydranty 52
b) Nominalna wydajno$¢ hydrantéw przy cisnieniu 0,2MPa:
a. hydranty 25-1,0 dm3/s
b. hydrant 33 - 2,5 dm3/s
c. hydranty 52 - 2,5 dmd/s
Cinienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong
powyzej dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy.
c) Hydranty nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, a w szczegéino$ci:
a. przy wejsciach i przy kazdej z klatek schodowych;
b. w przejsciach i na korytarzach;
c. przy wejciach na poddasza nieuzytkowe i poddasza wykonane z materiatéw palnych;
d. w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych zagrozonych wybuchem.
d) Jezeli zasieg hydrantow rozmieszczonych wg powyzszych zasad nie zapewnia skutecznej ochrony,
urzadzenia te nalezy montowac réwniez na lub przy Scianach i na lub przy stupach.
e) Na hydrancie nalezy umiesci¢ instrukcje postepowania w przypadku pozaru.
f)  Oznakowania wg PN-EN 671-1.
g) Po sprawdzeniu dziatania i pomiarach réwnoczesnej wydajnosci nalezy wykona¢ odbiér instalacii
udokumentowany protokotem odbioru

2.1.4 Prdba cisnieniowa instalacji wodnych

Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci instalacje poddawang probie nalezy przeptukaé skutecznie woda.
Budynek, w ktérym odbywa sie préba nie powinien byé przemarzniety. Proby wykonywa¢ w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem instalacii ciepinej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia czesci instalaci
wowczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
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szczelnosci powinno byC przeprowadzone wodg — badanie powietrzem nalezy przeprowadza¢ w przypadkach

szczegolnie uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody w instalacji). Cisnienie proby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzyé pompy recznej do badania szczelno$ci i manometr. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajace, spustowy i zwrotny. Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres
pomiarowy 0 50% wiekszy niz ci$nienie préby i podziatke do 0,2 bar. Prdbe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie
od stwierdzenia gotowosci instalacji do przeprowadzenia proby. Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania
préby nie powinna zmienia¢ sie o wiecej niz £3K.

2.1.5 Préba cisnieniowa instalacji wodnych z rur PE

W trakcie proby nalezy:
e wytworzy¢ ciSnienie probne trzykrotnie w odstepach 10-minutowych
e po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego cisnienie w instalacji nie powinno spas¢ w przeciggu 30 minut o
wiecej niz 0,6 bar.
e po 3 godzinach cisnienie nie powinno spas¢ o wigcej niz 0,2 bara od odczytu poprzedniego (0,8 od wartosci
poczatkowej)
e w trakcie trwania proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich ztacz
W fazie wylewania posadzek utrzymywac cisnienie 6,0 bara w przewodzie z rur tworzywowych.

21.6 Przytacze wodociggowe

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi W.T.P. nr 1635/VI/2013 wydanymi 17.06.2013
przez Meliopoz.

Projektuje sie przytacze o $rednicy 40x2,4mm z rur PE 100 SDR 17. W odlegtosci 1,0m przed budynkiem
zaprojektowano przejscie na rury stalowe. Przy zmianie kierunku rury PE fgczy¢ przez ksztattki zgrzewane.

Wigczenie nastapi w wezle ,\W1” przez potaczenie istniejacego rurociggu 160mm PVC z projektowanym przytgczem
40x2,4mm z rur PE. W weZle zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Opaska do nawiercania NWZ/PE@150/40
NT/PN16 prod. AKWA. Za opaskg zamontowa¢ zasuwe.

Rury uktada¢ na zageszczonej piaskowej podsypce 15¢cm i zasypaé 30cm (po zageszczeniu podsypki) ponad wierzch
rury zasypka piaskowa, na ktorej umiesci¢ tasme lokalizacyjng. Dla umozliwienia lokalizacji przewodu wykrywaczem
nalezy przy przewodzie wodociggowym utozy¢ przewdd identyfikacyjny Cu 1,0mm? typu DY. Projektuje sie wymiane
gruntu na zwir. Zageszczenie warstwami do Szg = 0,98.

W rejonie istniejagcego wodociggu i innego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonaé recznie. Po
przeprowadzonej prébie szczelnosci zasypac.

Przytacze zakonczy¢ weztem wodomierzowym w kottowni budynku w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od $ciany
zewnetrznej. Nalezy zwroci¢ uwage na montaz zestawu wodomierzowego. Zaden element zestawu wodomierzowego
nie moze zmieni¢ swojego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego lub w trakcie demontazu wodomierza.
Wodomierz zamontowac¢ na podporach z ksztattownikéw stalowych w ptaszczyznie pionowej i poziomej, aby nie byty
przenoszone drgania przez przytaczone do zestawu rurociagi.

Wodomierz wraz z armaturg zamontowa¢ na wysokosci od 0,60m do 1,0m nad posadzka. Przytacze zasila instalacje
zimnej i cieptej wody w budynku. Oprécz wody do celdw socjalnych i podlewania zieleni z przytacza zasilana bedzie
instalacja ppoz.

Pomieszczenie wodomierzowe posiada kratke sciekowa.
Na rurociggu zasilajgcym hydranty wspawac tuleje umozliwiajacg montaz czujnika ciSnienia wody.

Na instalacji zimnej wody za filtrem i zaworem antyskazeniowym projektuje sie montaz zaworu elektromagnetycznego
zabezpieczajgcego instalacje hydrantdéw p.poz. przed spadkiem cisnienia w razie pozaru.
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2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekdw jest sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegajaca w ulicy Nowe Osiedlej w poblizu projektowanego
budynku.

Projekt instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu”.

Scieki sanitamne z przyboréw sanitarnych z poszczegdlnych pomieszczen wigczone beda do  kanalizacyjnych
podposadzkowej a nastepnie beda odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji podposadzkowa z rur PVC-U klasy S.

Przejscia przez Sciany zewnetrzne wykona¢ jako przejscia szczelne, przejscia przez i pod tawami fundamentowymi
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ jak przejscia ogniochronne o takiej odpornosci
ogniowej jak dana przegroda.

Projektuje sie piony kanalizacyjne o Srednicy 110mm. Piony zaopatrzy¢ w czyszczaki na pionach.

Piony kanalizacyjne bedg wyprowadzone min. 0,5m ponad dach i zakoficzone wywiewka.

Podejscia pod poszczegdlne przybory prowadzi¢ ze spadkiem 3,5% w kierunku do pionu z kielichem utozonym
przeciwnie do kierunku sptywu Sciekow. Kazdy przybor sanitarny podtaczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiadac
zamkniecie wodne. Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych lub obudowie ze ptyt GK.

Instalacje zawiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi. Instalacie powinny by¢ montowane w mozliwie réwnych
odstepach nieprzekraczajacych odlegtodci 2m. Rury o dlugosci 3m powinny by$ przymocowane w dwoch miejscach.
Krétsze rury przymocowaé w jednym lub dwdch miejscach w zalezno$ci od $rednicy. Dodatkowe miejsca mocowania
instalacji powinny znajdowac si¢ w rownych odstepach pomigdzy potaczeniami, przy czym te odstepy nie moga by¢
wieksze niz 75cm mierzone od miejsca potaczenia po obu stronach. Maksymalny rozstaw uchwytow wynosi 1,0m dla
Srednic mniejszych niz 110mm, dla wigkszych $rednic rozstaw 1,25m. Powinny one mocowa¢ przewody pod
kielichami.

2.2.1 Badanie szczelnosSci

Podczas badania szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ nastepujacych sprawdzen:

e podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu $ciekow.
Podczas badania instalacja nie moze wykazywac zadnego przecieku.

e przewody odptywowe odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich wodg powyZzej kolana tgczacego pion z poziomem. Podczas badania w
przeciggu 0,5 godziny instalacja nie moze wykazywac zadnego przecieku.

e Przewody i uzbrojenie kanalizacji podposadzkowej podda¢ wodnej probie cisnieniowej zgodnie z normg PN
EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Proponuje sie wykonanie préby szczelnosci réwnoczesnie dla studzienki i dla przewodu
z uzyciem wody (metoda ,W") wg punktu 13.3 powyzszej normy. Przewody kanalizacji
podposadzkowej uktadac jak sieci zewnetrzne.

2.2.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku projektuje sie poprzez przytacze kanalizacyjne wykonane z rur
PVC160 - do studzienki rewizyjnej o rzednej dna 96,30 przebiegajacej 1m od granicy dziatki.

Projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarej z rur kanalizacyjnych PVC-U kI.S SDR34 o $rednicy
160x4,7m. Nalezy zastosowaé rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401, czyli rury lite, materiat jednorodny w catym
przekroju.

Projekt instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu”.
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Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z posp6tki grubosci 20cm. Rurociggi uktada¢ na podiozu catkowicie

odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Obsypke i zasypke w/w rurociggoéw
zaprojektowano réwniez z pospdtki, z zageszczeniem warstwami do SP=0,98 na odcinkach przebiegajacych pod
projektowanymi drogami i parkingami. Na pozostatych odcinkach (trawniki) przewidziano obsypke zwirowg grubo$ci 30
cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury z zageszczeniem do SP =0,95. Pozostatg zasypke przewidziano gruntem
rodzimym.

Przy przejSciach przewodow przez przegrody budowlane — $ciany, ptyte fundamentowg — nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej o co najmniej dwie grubosci Scianki przewodu.
Przestrzeri pomiedzy rurami powinna by¢é wypetniona masg plastyczng niedziatajacg korozyjnie na rure. Tuleje
ochronne umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.
Przej$cia przewoddw przez $ciany zewnetrzne wykonac jako gazo- i wodoszczelne.

Sieci nalezy wykonaé zgodnie z pismem odno$nie wykonania przytacza dla dziatki nr 81/5 z dnia 4.07.2013 wydanym
przez UMIG Czerwonak.

Odbidr nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.”

2.3 Kanalizacja deszczowa

Dla odwodnienia potaci dachowej zastosowa¢ system rur spustowych. Odprowadzenie wdd deszczowych z przewiduje
sie do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej i zbiornikow rozsaczajacych w grunt.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z kregdw betonowych ér 2,0 m. Jego pojemno$¢ czynna przewidziana jest na 4,7
m3. Powyzej tej pojemnosci woda odprowadzona bedzie do skrzynek rozsaczajacych na terenie dziatki. Teren przy
sceniey odwodniony bedzie wpustem ,WPd1" (z osadnikiem) a przy wiacie wpustem ,WPd2” raz odwodnieniem
linowym o dtugosci ok 15,0m. Rury deszczowe z budynku przed wprowadzeniem pod powierzchnie terenu
zaopatrzone bedg w rewizje.

W zbiorniku przewiduje sie zamontowanie pompy np. Wilo-Sub TWI 5-SE 304 podtaczonej do zaworu wyptywowego ze
ztaczka do weza zlokalizowanego w terenie zielonym przy zbiorniku. Zawdr wyptywowy zabezpieczony bedzie przed
zamarzaniem kurkiem spustowym w studzience przed wyprowadzeniem nad teren.

Waznym elementem wiasciwego zagospodarowania wod deszczowych jest ich oczyszczanie. W przypadku wod
opadowych z powierzchni dachdw, aby zabezpieczy¢ skrzynki przed zamuleniem, nalezy zastosowaé studzienki
osadnikowe z filtrem. W przypadku wod opadowych z powierzchni parkingu projektuje sie separator koalescencyjny
PSK koala Il NS3 lub inny o tych samych parametrach.

2.3.1 Przylacze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie $ciekow deszczowych z terenu przedmiotowych dziatek przewiduje sie do skrzynek rozsaczajacych.
Wody deszczowe z budynku odprowadzane bedg przez rury spustowe a nastepnie poprzez osadniki trafia¢ bedg do
skrzynek rozsaczajacych.

Skrzynki rozsaczajace beda rozmieszczone w dwdch czesciach dziatki w ilosciach 45 szt. i 120 szt.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny ,D4” @200 o pojemnosci 4,7m3. Woda z tego zbiornika bedzie wykorzystywana do
podlewania zieleni. W zbioriku proponuje sie umiesci¢ pompe Wilo-Sub TWI 5-SE lub inng o tych samych
parametrach.

Kanalizacje deszczowg wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicy Dn160x4,7mm oraz 200x5,9mm.

Nalezy zastosowac rury i ksztattki zgodne z normag PN-EN 1401, czyli rury lite, materiat jednorodny w catym
przekroju.

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z pospotki grub. 20 cm. Rurociggi uktada¢ na podiozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Obsypke i zasypke w/w rurociggow
zaprojektowano réwniez z pospotki, z zageszczeniem warstwami do Szg=0,98. Projektuje sie catkowitg wymiane
gruntu.
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Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig studzienki rewizyjne wykonane wg PN-91/B-10729 i norm zwigzanych, z

uwzglednieniem wymagan dla rur betonowych.

Studnie wykonac¢ z kregéw betonowych z wiazami typu ciezkiego D400 wentylowane — zeliwne.

Zaprojektowano studnie prefabrykowane o $rednicy 600 mm, 1000mm.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie na podsypce piaskowej oraz wypoziomowanej ptycie

zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min10-15 cm i o $rednicy min 0,10m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu

betonowego.

W miejscach przej$¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejécia szczelne. Nalezy zwrdci¢

szczegblng uwage na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje Sciekdw do gruntu jak i infiltracje waéd

gruntowych do wnetrza rurociggu. Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe wykonane z betonu C35/45 o

wysoko$ci 23/4 srednicy projektowanego kanatu.

Projektuje sie klamry ztazowe o dtugosci 30cm w powloce tworzywowej montowane w uktadzie drabinowym w

odlegtosci od siebie 25-30 cm oraz od $ciany 15cm. Stopnie wtazowe wykona¢ z pretéw stalowych ocynkowanych o

Srednicy @30mm, lub pretéw stalowych o $rednicy @30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypo$lizgowej. Pod

wtazem (ok.10cm.), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy @ 30mm — w

odlegtosci 7 ¢cm od Sciany.

Studzienki nalezy montowaC w przygotowanym, suchym wykopie na podsypce piaskowej oraz podtozu z chudego
betonu (B15) gr. 10cm. Poziom gbérnej nawierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z
nawierzchnia,

2.3.2  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce wymagania odno$nie wykopdw. Ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystepowania wéd gruntowych przewiduje sie wykonanie wykopéw w odeskowaniu szczelnym i
odpompowywanie. Odpompowywanie wody ze studzienek do najblizszej studni na kanale deszczowym. Rurociagi
uktada¢ w suchym wykopie Konieczno$¢ odwodnienia wykopdw nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie budowy.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD i ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano — montazowych” — tom Il Instalacje sanitarne. Rzedne sieci w migjscu wiaczenia przytacza
oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i
obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac. Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”.

Szczegbtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopéw. Prace
ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczyc.

Do montazu stosowaé wytacznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub
aprobate techniczng / art.10 Ustawy z dnia 7.07.19994r. Prawo Budowlane.

2.4 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kottowni zlokalizowanej w pomieszczeniu ,07". Przygotowywane
ciepto wykorzystywane bedzie na pokrycie strat ciepta oraz do przygotowania cwu.

W celu okreslenia strat cieplnych pomieszczen obliczono dla nich zapotrzebowanie ciepta zgodnie z PN-EN-12831 dla
drugie;j strefy klimatycznej.

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ nastepujacg obliczeniowg moc cieplng

Qc.o = 55 kW, parametry obliczeniowe instalacji : tz/tp=70/55 °C

Instalacje c.o. rozwigzano jako dwururowa. Rurociagi gtéwne oraz rurociggi doprowadzajace do centrali, nagrzewnicy
oraz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych (PN-74/H-74244)
taczonych za pomocq spawania. Za rozdzielaczem instalacje wykona¢ z rur PEX-AL-PEX, faczonych na ztaczki
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zaciskowe nierozbieralne. Ze wzgledu na wytrzymato$¢ rur grubo$¢ warstwy betonu ponad izolacjg uktadang w

posadzkach powinna wynosi¢ min. 4 cm.

Rurociagi rozprowadzajace zamontowac na typowych zawiesiach instalacyjnych uwzgledniajac przy tym uktadanie rur
z minimalnym spadkiem 0,5%.

Przej$cia przewodow przez przegrody stref pozarowych wykona¢ jako przejscia ogniochronne o odporno$ci ogniowe;
takiej jak odporno$¢ danej przegrody. PrzejScia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o dlugosci co najmniej 2 cm wiekszej niz grubo$¢ przegrody. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem
wypemié masa elastyczna.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw przedstawiono w tabeli ponizej.

Poz. Materiat Srednica rury Przewod montowany w insotalacji ogrz. wodn.
50<t,<70°C
[mm] Pionowo [m] Inaczej [m]
1 PEX-AL.-PEX 12-25 1,0 0,8
10-20 2,0 1,5
25 29 2,2
32 3.4 2,6
) Stal 40 3.9 3,0
50 4,6 3,5
65 49 3,8
80 52 4,0
100 59 45

W celu zabezpieczenia przed wptywem rozszerzalnosci cieplnej przewody ukfadac i mocowac¢ zgodnie z wymaganiami
producenta rur.

Przewody instalacji ¢.0. i wody nalezy tak prowadzi€, aby unikng¢ w posadzce ich dodatkowego krzyzowania.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe, uniwersalne, zasilane od dotu prod. Viessmann - z
wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng (dopuszcza sig zastosowanie grzejnikéw réwnowaznych
innego producenta). Podejécia do grzejnikéw wykonac¢ od dotu od strony Sciany, odbiorniki podtaczy¢ poprzez zawér
przytaczeniowy, katowy typ Multiflex-F2 lub réwnowazny.

W celu regulacji temperatury w pomieszczeniach na grzejnikowych zaworach termostatycznych nalezy zamontowaé
gtowice termostatyczne.

W pomieszczeniach ogoinego dostepu zamontowac gtowice z blokadg zabezpieczajaca przed manipulacja.

Wielko$ci nastaw zaworow regulacyjnych okreslone zostaty na rozwinigciach instalacji.

Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy zastosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu 0 co najmniej 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 1 cm przy przejsciu
przez strop. Tuleja powinna byé¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 2cm powyzej posadzki i 1cm ponize;
tynku na stropie. Dla przewoddw z tworzywa sztucznego réwniez stosowac tuleje ochronne z tego samego materiatu.
Przestrzer pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
oddziatujgcym na rure, umozliwiajac jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie naprezen
$cinajacych. W tulei nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie przewodu. Przejscie przewodu przez przegrode w
tulei nie powinno by¢ podporg przesuwna tej rury.

Przejcia otwordw instalacyjnych miedzy strefami pozarowymi wypetni¢ materiatem o odporno$ci ogniowej réwne;
odpornosci ogniowej przegrod.

W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowaé¢ odpowiednio odpowietrzniki i zawory spustowe.
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Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z ponizszg tabela.
L.P. Rodzaj przegrody i temperatura w Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
pomieszczeniu materiat 0,035 W/(m ¢ K) 2
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevtlo.dy i armatura wg poz.. 1-4 p.rzechodzqc’e 50%wymagar z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 50%wymagaf z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych '
uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
Nalezy zwréci¢ baczng uwage na ciggto$¢ izolacji. Dodatkowo nalezy zaizolowa¢ armaturg zamontowang na
przewodach.
Wszystkie elementy stalowe, staliwne i zeliwne nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowaé farbami:
e warstwa 1 - farba olejna, podktadowa,
e warstwa 2 - farba olejna, specjalna, $rednia 1-go malowania,
e warstwa 3 - farba olejna, 2-go malowania.

241 Proba szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci instalacje poddawang probie nalezy przeptukaé skutecznie woda.
Budynek, w ktérym odbywa si¢ préba nie powinien byé przemarzniety. Proby wykonywa¢ w temperaturach dodatnich.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem instalacii ciepinej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia czesci instalaci
wowczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno byC przeprowadzone wodg — badanie powietrzem nalezy przeprowadza¢ w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody w instalacji). Cisnienie proby nie moze by¢ przekraczane.
Do przeprowadzenia proby nalezy uzyé pompy recznej do badania szczelno$ci i manometr. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory: odcinajace, spustowy i zwrotny. Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres
pomiarowy o 50% wigkszy niz cisnienie proby i podziatke do 0,2bar.
Prébe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia proby.
Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania préby nie powinna zmieniac sie 0 wigcej niz £3K.
W trakcie proby nalezy:
e wytworzy¢ cidnienie probne i sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen czy nie wystepuje roszenie na
przewodach
e po 05 godziny dla instalacji z potaczeniami spawanymi, lutowanymi, zaciskanymi, kotnierzowymi,
zaprasowywanymi nie moze ulec zmianie a dla potaczen gwintowanych nie spadnie o wiecej niz 2%
e W trakcie trwania préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich ztgcz.

2 UWAGA:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
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24.2 Uwagi koricowe

e (Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z WTWIO — zeszyt 1,2,6,7 cz.Il oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i
p.poz.

e (Calo$¢ instalacji wykonaé z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

e Przed montazem armatury regulacyjnej i pomiarowej oraz uruchomieniem uktadu catg instalacje nalezy
dokfadnie przeptuka¢ w celu unikniecia uszkodzen spowodowanych zanieczyszczeniami zawartymi w
przewodach.

e \Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé, konserwowac i serwisowa¢ (poddawac okresowym przegladom)
zgodnie z wymaganiami producenta.

e Przed przystgpieniem do ukiadania instalacji nalezy zapoznac sie z pozostatymi projektami branzowymi.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na miejsca, w ktorych instalacje (elementy instalacyjne) krzyzuja sie lub sg
prowadzone bardzo blisko siebie. W tym przypadku nalezy ustali¢ odpowiednig kolejno$¢ uktadania instalacii
(elementdw).

e Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aktualne aprobaty i atesty dopuszczajgce dany produkt
do uzytku i stosowania na terenie RP.

2.5 Technologia kottowni

2.51 Zapotrzebowanie na ciepto

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kottowni gazowej (pomieszczenie 07) zlokalizowanej na parterze.
Przygotowywane ciepto wykorzystywane bedzie na pokrycie strat ciepta, zasilania centrali wentylacyjnej, nagrzewnicy
oraz do przygotowania cwu.

W kottowni projektuije sie obiegi c.o:
1 obieg centralnego ogrzewania, grzejniki — 4,844kW
2 obieg centralnego ogrzewania, centrala wentylacyjna + kurtyna - 30,730kW
3 obieg centralnego ogrzewania, ogrzewanie podtogowe — 16,453kW

Kottownia bedzie dziata¢ w priorytecie cwu

Zaprojektowano kociot INNOVENS MCA PRO65 (lub réwnowazny) , z ograniczeniem mocy do 55kW, prod. De Dietrich
z kompletng automatykg — DIEMATIC-iSystem z czujnikiem AD199 i AD249 zasilany gazem ziemnym GZ-50.

2.5.2 Opis rozwigzania projektowego

Kottownia zapewnia pokrycie potrzeb cieplnych zwigzanych z ogrzewaniem oraz przygotowaniem c.w.u.

Kottownie zaprojektowano jako wodng, niskoparametrowa (70/55).

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w pionowy podgrzewacz pojemnosciowy BLC200 prod. De Dietrich (lub
rownowaznym).

2.5.3 Pomieszczenie kottowni

Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni wynosi h=3,7m
Powierzchnia kottowni A=49m?
Kubatura kottowni V=37-49=18,13m?

Przepisy wymagajq wydzielenia jej Scianami i stropami o odporno$ci ogniowej EIGO min.
e Obcigzenie cieplne
Moc zainstalowana wynosi 55kW. Kubatura pomieszczenia wynosi 18,13m3.
55kW / 18,13mé = 3,0kW/m3
Warunek maksymalnego obcigzenia ciepinego 4,65 kW/m3 jest spetniony.



QUATTROprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — TOM Il

INSTALACJE SANITARNE

e Kottownia ma zapewniong wentylacje nawiewng i wywiewng grawitacyjna.

Nawiew powietrza odbywa sie poprzez otwor nawiewny w drzwiach wejsciowych do kottowni — kratka
samopeczniejaca EI30 o powierzchni Amin=0,02m?2.

Wywiew powietrza nastepuje poprzez kominy dn160. Kanaty wywiewny powinny by¢ umieszczone mozliwie
blisko stropu. a powierzchnia otworéw wywiewnych réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw
nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 200 cm2.

Kanaty i otwory nawiewne i wywiewne powinny by¢ niezamykane.

e Pomieszczenie w ktdrym znajdujq sie kociot powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-24. Zaleca sie, by pomieszczenie to miato o$wietlenie naturalne
bezposrednie lub posrednie

e Kottownia zostata wyposazona w urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne. W pomieszczeniu zlokalizowano
umywalke oraz studnie schtadzajacq dn600 mm. Odprowadzenie Sciekow z posadzki kottowni ma miejsce
dodatkowo poprzez 2 wpusty podtogowe.

254 Zabezpieczenie uktadu ogrzewania

Uktad zabezpieczony zostanie w systemie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zgodnie z PN-99/B-
02414.

Zabezpieczenie uktadu stanowia:
® naczynie wzbiorcze przeponowe zabezpieczajgce uktad grzewczy
e naczynie wzbiorcze przeponowe zabezpieczajgce zasobniki cwu
e zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy uktad grzewczy
e zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy zasobniki cwu
e czujnik cisnienia: gazu, powietrza, spalin

2.5.5 Uklad odprowadzania spalin

Do odprowadzenia spalin zaprojektowano komin powietrzno-spalinowy 150/100s, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

2.6 Instalacja gazu

Wielkopolska Spétka Gazownicza w Poznaniu zapewnia dostawe gazu do poditaczenia pieca gazowego. Instalacja
zostanie wykonana od skrzynki gazowej zlokalizowane w granicy posesji do kottowni. Przed wej$ciem do budynku na
Scianie zewnetrznej zaprojektowano szafke gazowa, w ktérej poza kurkiem ogniowym, bedzie zainstalowany
elektrozawor odcinajacy typ MSV234 Rp3/4” prod. ,Atest Gaz” (lub réwnowazny). Zawér ten bedzie sterowany
centralka, ktora odbiera sygnaty z podtaczonej glowicy detekcyjnej zlokalizowanej w kottowni. Detektor gazu
spowoduje samoczynne zamkniecie doptywu gazu za po$rednictwem zaworu elektromagnetycznego. Na zewnetrzne;
Scianie pomieszczenia kottowni zamontowaé urzadzenia sygnalizacyjne (dzwiekowe, optyczne ) sygnalizujgce o stanie
awaryjnym instalacji gazowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie PN-85/H-74219 o $rednicach
pokazanych na rzucie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego.

PrzejScie przez Sciane zewnetrzng do pomieszczenia wykonaé¢ w tulei ochronnej stalowej wypetnionej szczeliwem
elastycznym nie powodujacym korozji.

Odlegto$¢ pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych a innymi réwnolegtymi przewodami zachowany jest
minimalny odstep nie mniejszy niz 10cm. W stosunku do pionowych odcinkéw instalacji gazowych przyjmuje sie
odlegtos¢ 10cm. Przy krzyzowaniu sie przewoddw gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi musi by¢
zachowane $wiatlo nie mniejsze niz 2cm. Instalacja gazowa musi by¢ lokalizowana powyzej wszystkich przewoddw
innych instalacji w danym pomieszczeniu jezeli gestos¢ gazu jest mniejsza od gestosci powietrza. Natomiast gdy
rozprowadzany gaz jest ciezszy od powietrza, przewody gazowe nalezy lokalizowaé ponizej przewoddw elektrycznych,
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telekomunikacyjnych, urzadzen iskrzacych itp. oraz powyzej pozostatych przewoddw innych instalacji w

pomieszczeniu.

Przewody gazowe dla gazu lzejszego od powietrza, jakim jest gaz ziemny E (GZ-50), nalezy lokalizowa¢ powyzej
wszystkich przewoddw innych instalacji w danym pomieszczeniu. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddw, stanowi¢ dla nich wspornikow, jak
réwniez by¢ w inny sposdb obcigzone. Bez wzgledu na rodzaj materiatu, z jakiego bedg wykonane, przewody instalacii
gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw
sztucznych. Odlegto$¢ pomiedzy zamocowaniami przewoddw gazowych do $cian zalezg gtdéwnie od S$rednicy
przewodu gazowego oraz rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany, ale nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. W
przypadku zataman, zmian kierunku itp. odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowaé do potrzeb z
uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw pod podtoga, w posadzkach, w stropach przez kanaty wentylacyjne, dymowe i
spalinowe. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy ) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych wystajacych po obu stronach stropu okoto 2cm uszczelnionych szczeliwem nie powodujacym korozji rur.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Przed kottem nalezy zainstalowa¢é zawér sferyczny atestowany na gaz. Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ ze
stalowymi przewodami instalacji gazowej na state.

Instalacje gazowa od skrzynki wolnostojacej nalezy utozy¢ w ziemi z rury PE 100 RC SDR 11 dn 25mm, (np. rury
ci$nieniowe z PE do gazu), nad nig nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng (min. 40cm nad rurg ). Szeroko$¢ tasmy min. DN
rury, ale nie mniej niz 10cm. Dla umozliwienia lokalizacji przewodu gazowego wykrywaczem nalezy przy przewodzie
gazowym utozy¢ przewdd identyfikacyjny Cu 1,5mm? typu DY. W odlegto$ci 1,2 m od budynku nalezy przejs¢ na rury
stalowe czarne bez szwu @25mm wg PN-80/H-74219. PrzejScie z rury PE na stalowg wykona¢ przez zastosowanie
potaczenia nieroztacznego stal/PE.

Rurociag zrur PE nalezy fgczy¢é metoda zgrzewania elektrooporowego, przy zastosowaniu ksztattek (fittingow)
mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268K (-5°C) oraz
podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddw atmosferycznych lub wiatrow przekraczajgcych
10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Potaczenie rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢
wykonane w pomieszczeniu warsztatowym.

Odcinek gazociagu z rur stalowych taczy¢ na styk czotowy przez spawanie gazowe. Przy spawaniu acetylenowym
stosowac drut z materiatu gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-69420.

PrzejScie przez Sciane zewnetrzng do pomieszczenia wykonaé w tulei ochronnej stalowej wypetnionej szczeliwem
elastycznym nie powodujacym korozji.

Po wykonaniu instalacje gazowa z zamontowanymi przyborami gazowymi nalezy podda¢ prdbie szczelnosci w
obecnosci osoby do tego uprawnionej (uprawnienia budowlane w zakresie instalacyjnym). Prébe szczelnoci
gazociggu nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogéw normy PN-92/M-34503 “Gazociggi i instalacje gazownicze.
Proby rurociggow”.
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2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 i PN-82/B-02403 dla strefy |l

OKRES LETNI
Temperatura wg termometru suchego 30°C
Temperatura wg termometru mokrego 21°C
Wilgotno$¢ wzgledna 45%
Entalpia 60,8 kd/kg
OKRES ZIMOWY

Temperatura wg termometru suchego -18°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100%

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng realizowang poprzez:
e centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta — sala 2
e wentylator dachowy wywiewny — sala 1
e wentylatory Scienne/sufitowe — toalety, hol, magazyn 2 i zaplecza

2.71 Sala1-system N1, W1, Cz1, Wy1

Zaprojektowano centrale nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta o sprawnosci temperaturowej 80%. llo$¢ powietrza
wentylacyjnego okreslono zgodnie z PN-83/B-03430 w oparciu 0 minimalng ilos¢ swiezego powietrza na jedng osobe
(30 m¥h*osoba).
llo$¢ powietrza nawiewanego V=2100 m%h , a powietrza wywiewanego V= 2100 m3/h.
Centrala zlokalizowana bedzie w strefie sufitu podwieszonego w zapleczu 1.
Masa centrali wynosi 285kg. Wymiary (gteboko$¢ x diugo$¢ x wysokos¢) 900x1500x990mm.
W skfad centrali wchodzg nastepujace sekcje:
e sekcja nawiewna:
1. filtr powietrza M5,
2. wymiennik obrotowy,
3. nagrzewnia wodna (70/55°C) o mocy 12,5 kW,
4. chtodnica wodna (12/7°C) o mocy 15kW,
5. wentylator (ci$nienie dyspozycyjne Dp=200Pa, pobér mocy 0,7W),
e sekcja wywiewna:
1. filtr powietrza M5,
2. wentylator (cisnienie dyspozycyjne Dp=200Pa, pobor mocy 0,7kW).

Przygotowane w centrali wentylacyjnej powietrze bedzie rozprowadzone kanatami z blachy stalowej ocynkowanej.
Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne z blachy stalowej wewnatrz budynku nalezy zaizolowac termicznie matami
z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubo$ci 30 mm. Wszystkie kanaty nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego.

Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez anemostaty prostokatne ze skrzynkami rozpreznymi. Jezeli
nawiewniki/wywieniki nie maja wbudowanej przepustnicy, to na kanatach przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi
nalezy zamontowac przepustnice.

Zaprojektowano czerpnig $cienng 700x150mm.

Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowg 300x400mm. Dolna krawedz otworu wyrzutni powinna
znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest zamontowana.

Do chtodnicy zaprojektowano agregat wody lodowej o mocy 15,0 kW, ktéry bedzie zlokalizowany na dachu nad holem.
Agregat potaczy z chtodnicg centrali za pomocg przewodow stalowych dn32 w izolacji gr. 30mm.

Pod centrale oraz agregat skraplajacy nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcza.
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2.7.2 Sala 2 - system W1

Wywiew z pomieszczenia realizowany przy pomocy sieci przewodow okragtych zakorniczonych anemostatami
prostokatnymi ze skrzynkami rozpreznymi. Regulacja wywiewu przy pomocy przepustnic (jezeli wywieniki nie majg
wbudowanej przepustnicy, to na kanatach przed elementami wywiewnymi nalezy zamontowaé przepustnice).
Wszystkie kanaty wywiewne z blachy stalowej nalezy zaizolowaé matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej o grubosci 30 mm.

Instalacja wywiewna bedzie zakoriczona wentylatorem dachowym (125 na podstawie ttumigcej o wydajnosci 150
md/h.

Nawiew do pomieszczenia projektuje sie przy pomocy 4 kratek nawiewnych $ciennych @100 o przeptywie 5-30 m3/h
kazda.

Dodatkowo w pomieszczeniu tym zaprojektowano klimatyzator $cienny typu split o mocy 6,5kW. Jednostka zewnetrzna
Zlokalizowana bedzie na dachu. Pod urzadzenie nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcza. Jednostka zewnetrzna z
wewnetrzng pofgczona bedzie za pomoca przewoddw miedzianych ciecz/gaz 1/4", 5/8" w izolacji kauczukowej o gr.
13mm.

2.7.3 Pomieszczenia WC, holu, zapleczy i magazynu 2 - system WCW

W pomieszczeniach WC, magazynu i zapleczy nawiew bedzie realizowany przy pomocy kratek kontaktowych
montowanych w drzwiach (w zakresie projektu architektury). W drzwiach magazynu 2 nalezy zamontowa¢ kratke z
wktadem peczniejacym EI30. Wymagang powierzchnig czynng zamieszczono na rzucie projektowanego budynku.
Nawiew do holu projektuje si¢ przy pomocy 4 kratek nawiewnych Sciennych @100 o przeptywie 5-30 m®h kazda.
Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie przy pomocy przewoddw okragtych o $rednicy 100mm zakonczonych
dwubiegowym wentylatorem $ciennym/sufitowym o wydajnosci max. 100 m¥h. Wentylator ma by¢ zataczany przy
wejsciu do.

W pomieszczeniu zaplecza 2 dodatkowo nalezy przewidzie¢ kanat @160 zakoriczony wyrzutnig na dachu do
podigczenia okapu kuchennego.

2,74 Pomieszczenia kotlowni i magazynu 1 — system WG

W pomieszczeniach tych projektuje sie wentylacje grawitacyjna.
W pomieszczeniu magazynu 1 nalezy przewidzie¢ kanat @100 zakoriczony wyrzutnig dachowa.
W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ kanat #160 zakonczony wyrzutnig dachowa.

UWAGA
Za opisem zalacza sie specyfikacje materiatowa. Za kazdym razem, gdy w specyfikacji podany jest producent
urzadzenia nalezy przez to rozumieé, ze mozna zastosowaé urzadzenie danego producenta lub rownowazne.

2.8 Uwagi oraz wytyczne do opracowania planu BIOZ wykonania instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych

a) Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

b) Cato$¢ robét montazowych wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz., - aktualnie obowigzujacymi.

c) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie rob6t w poblizu istniejacych przewoddw i linii
napowietrznych. W przypadku wystapienia zblizen do istniejacej infrastruktury nalezy wykonaé
odpowiednie zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢
wytaczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

d) Ponadto w fazie montazu kierowaC nalezy sie szczegdlowymi wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzen i materiatow.
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Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajace sie czeSci projektu —

kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg dokumentacja.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych przez
prace rozruchowo-regulacyjne za pomocg projektowanych przepustnic i zaworéw. Do momentu
wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzen i armatury.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem 0s6b posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg
producentow projektowanych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z cato$cig dokumentacii.
Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie Srodki bezpieczenstwa dla wykonania robét.

W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest powiadomié wszystkie
wiasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiada¢ aktualne zaswiadczenia o
odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynnosci.



