ZBROJENIE BELEK STROPOWYCH PRZY PODPORZE

(stosowac tylko w belkach o rozpietosci powyzej 6m)
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NR1 2914
(nad kazdg belkg stropowa)
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ZESTAWIENIE STALI

NR  |SREDNICA|DLUGOSC| LICZBA DLUGOSC LACZNA [m]

PRETA | [mm] | [em] | SZTUK am AIIN AIIN
06 910 ¢4

1 14 210 228 478,3

2 10 140 1002 1402,8

3 10 | 10254 | 12 1230,48

4 10 5205 9 468,45

5 6 84 248 208,32

DLUGOSC RAZEM [m] 208,32 3101,73 4788
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,616 1,208
MASA [kg] 46,25 1910,67 578,39
MASA OGOLEM [kq] 2535, 31

/BROJENIE PASA PRZYPODPOROWEGO
STROPU MUROTHERM

NR1 @14 A-llIN
L=210, szt. 2x114

WIENIEC

ZBROJENIE ROZDZIELCZE STROPU
(stosowac w srodku rozpietosci stropu)
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NR2 @10 co 10cm
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4 NR4 10 co 10cm

/ MUROTHERM SBS 170

NR4 10 A-IIIN - L=5205, szt. 9

NRS 26 A-l - L=84, szt. 248
84

/ MUROTHERM SBS 170

NR3 10 A-IlIN - L=10254, szt. 12

NR2 @10 A-llIN - L=140, szt. 1002

szw @10 co 10cm

140
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STADIUM DOK.

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA DATA

OBIEKT

BUDYNEK SWIETLICY W KICINIE
Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

TEMAT

Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE STROPU MUROTHERM

Cmn

do projektowania bez ograniczeri

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Mariusz Boks

WKP/0258/POOK/11

SPRAWDZIE:

mgr inz. Pawet Frackowiak

WKP/0274/PWOK/11
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