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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla inwestycji polegajacej na budowie
Swietlicy w miejscowosci Kicin (,Centrum wsi Kicin”). Cze$¢ droga obejmuje zjazd publiczny z ulicy Nowe
Osiedle (droga gminna) wraz z wigczeniem do chodnika oraz droge wewnetrzng wraz z miejscami
parkingowymi. Zakres inwestycji realizowany jest na dziatce nr 81/5, oraz dziatce nr 49/2 stanowigcej pas
drogowy ulicy Nowe Osiedle”.

2. Podstawa opracowania
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430),
- Obowigzujace normy i przepisy,
- Zgoda na lokalizacje zjazdu,

- Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z Gming Czerwonak,

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym dziatka o numerze ewidencyjnym 81/5 zlokalizowana jest bezpo$rednio przy
drodze gminnej (ulica Nowe Osiedle).

Planowane potaczenie z drogg publiczng (zjazd publiczny) projektowane jest na odcinku prostym
drogi gminnej. Zapewnione sg warunki widocznosci pozwalajace na zrealizowanie inwestycji z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego. W miejscu lokalizacji zjazdu wystepuje chodnik,
kt6ry wysokosciowo zostanie dowigzany do projektowanego zjazdu. W ramach realizacji zjazdu przewiduje
sie przebudowe chodnika na facznym odcinku okoto 30 m wraz z wykonaniem wigczenia do istniejgcego
chodnika projektowanych chodnikéw stanowigcych dojscie do $wietlicy (wigczenia do chodnika zgodnie z
wydang decyzjg zezwalajaca na budowe zjazdu).

Na dziatce nr 81/5 zaprojektowana zostata droga wewnetrzna o dtugosci okoto 30 metréw wraz z
chodnikiem oraz miejscami parkingowymi zlokalizowanymi prostopadle do drogi wewnetrznej.
Zlokalizowano pie¢ miejsc parkingowych o wymiarach 2,3 x 5,0 m oraz jedno miejsce dla 0séb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0. Na koacu projektowanej drogi wewnetrznej zlokalizowano
przestrzen pod kontenery na odpady komunalne.

W rejonie robét budowlanych na podstawie mapy do celéw projektowych nie zinwentaryzowano
sieci uzbrojenia terenu.

Lokalizacje zjazdu wrysowano na podktadzie geodezyjnym w skali 1:500. Rysunek nr D — 01.
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4. Zakres robét
- wykonanie oznakowania (na drodze gminnej) zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas robot,
- zdjecie warstwy humusu i darniny,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wytyczenie projektowanych nawierzchni,
- rozbidrka fragmentu istniejacego chodnika w ciggu ulicy Nowe Osiedle,
- korytowanie pod nawierzchnie,
- oczyszczenie, pogtebienie i profilowanie koryta drogowego,
- profilowanie i zageszczenie podtoza,
- UtoZenie obrzezy i kraweznikdw na tawie betonowej z betonu C12/15,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu, drég oraz chodnikdw,
- plantowanie terenu w obszarze robét,
- uporzadkowanie terenu budowy,

- demontaz oznakowania wykonanego zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas robdt,

5. Dane ruchowe i wyznaczenie kategorii ruchu

Uwzgledniajac przewidywany charakter ruchu przyjeto kategorie ruchu KR2. Na podstawie
wykonanych odwiert geotechnicznych przyjeto grupe nosnosci podioza jako G4. W miejscu lokalizacji
zjazdu wystepuja piaski gliniaste. Poziom zwierciadta wody gruntowej na podstawie odwiertéw okreslono na
poziome 1,60 m.
W celu doprowadzenia do grupy nosnosci podtoza G1 zastosowano warstwe z gruntu stabilizowanego
cementem Rm= 5,0 MPa o grubo$ci 25 cm, w postaci gotowej mieszanki.

W przypadku wystapienia innych warunkow na etapie realizacji nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych obiektow:
1) Zjazd:
- szerokos¢ jezdni 5,0 m;
- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi potaczone tukiem kotowym o promieniu R=5,0 m;
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej;
- nawierzchnia chodnika w ciggu ulicy z betonu asfaltowego,
- nawierzchnia chodnika na dojsciu do Swietlicy z betonowej kostki brukowej,
2) Droga wewnetrzna:
- szerokoS¢ jezdni 5,0 m (wraz ze Sciekiem przykraweznikowym szerokosci 0,20 m);
- dtugo$¢ drogi 29,20 m (od krawedzi nawierzchni ul. Nowe Osiedle);
- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- spodek podtuzny jednostajny 3,36%;
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3) Chodnik (wzdtuz drogi wewnetrznej):
- szerokos¢ chodnika 1,2 m;
- dtugos¢ chodnika 23,20 m;
- spadek poprzeczny jednostronny 2% (w strone projektowanej drogi wewnetrznej);
- spodek podtuzny jednostajny 3,36% (zgodny z pochyleniem na drodze wewnetrznej);

7. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji zaprojektowano uktad drogowy skfadajacy sie z:
- zjazdu z drogi gminnej (ulica Nowe Osiedle),
- drogi wewnetrznej o dtugosci 29,20 m,
- chodnika zlokalizowanego na dtugosci drogi wewnetrznej,
- stanowisk postojowych prostopadle do drogi wewnetrznej,

- wydzielonego miejsca pod kontenery do odpadéw komunalnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie czesci drogowej przedstawiono na Rysunku D — 01 Plan
sytuacyjny. Uksztattowanie wysoko$ciowe przedstawiono na planie. Ponadto na rysunkach nr D — 02, D - 03
przedstawiono przekroje normalne wraz z szczegdtami konstrukcyjnymi obramowan. Projektowane
nawierzchnie zostaty zaprojekiowane z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowe.
Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz stanowisk postojowych zostata zréznicowana pod wzgledem
grubo$ci zastosowanej warstwy podbudowy z chudego betonu drogowego.

Projektowane nawierzchnie zostaty obramowane kraweznikiem betonowym 15x30x100 wykonanym na tawie
betonowej z betonu C12/15. Kraweznik zostat wystawiony na 6 cm w stosunku do projektowanych
nawierzchni. Projektowany chodnika zostat ograniczony opornikiem betonowym 8x30x100 od strony zieleni
oraz kraweznikiem betonowym 15x30x100 od strony drogi wewnetrznej. Na potgczeniu chodnika i drogi
wewnetrznej wyksztatcony zostat $ciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m w ciggu ktérego zlokalizowane
zostaty dwa wpusty.

8. Odwodnienie

Wode z projektowanych jezdni realizowanych w ramach budowy budynku $wietlicy sprowadza sie
powierzchniowo do kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach inwestyciji.
Wody z uktadu drogowego projektowanego na dziatce nr 81/5 zostang catkowicie przechwycone na
przedmiotowej dziatce w ramach projektowanej kanalizacji deszczowej. W zwigzku z powyzszym planowana
inwestycja polegajaca na budowie $wietlicy na dziafce nr 81/5 nie bedzie powodowata zwigkszenia ilosci wod

opadowych na ulicy Nowe Osiedle.
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1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowanie dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci podtoza G4.
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni

1) Zjazdu, droga wewnetrzna, miejsca parkingowe,

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j grubosci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:10) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rxs= 6 + 9 MPa grubos¢ 15 cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=>5,0 MPa (gotowa mieszanka) grubosci 25 cm;

2) Chodnik, stanowisko pod odpady komunalne:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typ ,Cegietka” kolor szary grubosci 6 cm
- podsypka cementowo- piaskowej (1:10) grubosci 3 cm;
- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rxs= 6 + 9 MPa grubosc¢ 10 cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=>5,0 MPa (gotowa mieszanka) grubosci 25 cm;

3) Chodnika w ciggu ulicy Nowe Osiedle (odtworzenie nawierzchni):

- warstwa z betonu asfaltowego (odtworzenie stan istniejacego) grubosci 6 cm
- podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubos¢ 15 cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (gotowa mieszanka) grubosci 10 cm;

Do warstwy Scieralnej nalezy stosowa¢ betonowg kostke brukowa typu granit o parametrach:

Kostka betonowa typu granit to kostka przypominajaca naturalny granit, do produkciji ktérej stosuje sie
roznorakie kruszywa granitowe. Specyficzna technologia produkcji odkrywa wierzchnig warstwe kostki,
pokazujac naturalne kolory zastosowanych kruszyw. Dzieki temu uzyskuje sie niezwykle trwatg, naturalng
kolorystyke.

Wymiary: kostka granit o gruboSci 6 i 8 cm w ksztaicie trapezu dostepna jest w pieciu nastepujacych
wymiarach:5,3/6,3 x 8,3 cm; 6,3/7,3 x 8,3 cm; 7,3/8,3 x 8,3 cm; 8,3/9,3 x 8,3 cm oraz 9,3/10,3 x 8,3 cm.

Opracowat:



