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1. Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowigzany jest do www.quatiroprojekt
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i BRANZA ARCHITEKTURA 1:50 31 SIERPIEN 2013
budowlanymi. STADIUM DOK PROJEKT WYKONAWCZY SKALA DATA
2. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolejnosé wykonania robot. p— -
3. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem EU,DYNIE;T SW'ET_L'CI:Y W_K:kC'N'E, ) ‘4 «
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek icin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwona
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym TEMAT Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"
wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do projektanta.
PG-4 4. Roboty _budc_)wlane muszg byé prowadzone z réwnolegta biezacg TOL RYSUNKD
- BET. KOSTKA BRUKOWA GRANIT — 6 CM, koordynacjg migdzybranzowa. PROJEKT POCHYLNI
- PODSYPKA CEMENT. PIASKOWA — 3 CM 5. Nazwy produktéw stuzg okresleniu standardu wykonania i okreslenia o ) . ) ) o
- PODBUDOWA Z CH. BETONU — 10 CM ’ parametréw materiak’)w, ktore naIeZy zastowoacé w projekcie. Wykonaca Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
- GRUNT STABI. CEMENT. RM-1.5 MPA T 10CM moze wprowadzi¢ matriaty i sytemy o podobnych parametrach PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Piotr Kaczmarek | OKK/UpB/30/2005
’ ' technicznych opisanych w projekcie i spoecyfikacji technicznej danego
produktu. Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Agnieszka Jurasz 7131/10/P/2003
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN. DATA | PODPIS




