OPIS TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. Podstawa opracowania.
- podktady architektoniczno-budowlane;
- Polskie Normy Budowlane;

- Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych pod planowang budowe $wietlicy -
Geo-Eko-Consulting mgr Aleksander Grzeszczak, czerwiec 2013

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku Swietlicy oraz wiaty na grillaw Kicinie,
ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. Nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe w zakresie projektu budowlanego.

4. Uwagi dotyczace posadowienia budynku.

Na podstawie opinii geotechnicznej z czerwca 2013r. wykonanej przez firme Geo-Eko-Consulting

mgr Aleksander Grzeszczak, stwierdzono, ze projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej w mato skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych.

W miejscu projektowanej inwestycji znajduja sie grunty sypkie w postaci piaskéw drobnych o ID = 0,30-0,50
oraz grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych o IL = 0,25-0,30.

W zwigzku z powyzszym przyjeto posadowienie na tawach fundamentowych.

Uwagi:

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda. Nie wolno naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w poziomie
posadowienia. Ostatnig warstwe gruntu nalezy usung¢ recznie oraz zabezpieczy¢ warstwg podbetonu gr. 10cm.
Ewentualne grunty nasypowe w poziomie posadowienia nalezy zastapi¢ chudym betonem lub zageszczong
podsypka piaskowg. Nalezy posadawia¢ minimum 80cm ponizej poziomu terenu.

Fundamenty nalezy zasypa¢ gruntem spoistym pochodzacym z wykopow.

5. Rozwiazania materiatowe.

Konstrukcje zelbetowe:
- beton C20/25
- stal zbrojeniowa A-IlIN (RB 500W), A-I (St3SX)

Konstrukcje murowe:
- §ciany fundamentowe: z bloczkdw betonowych klasy 15MPa
- sciany konstrukcyjne nadziemia: pustaki ceramiczne Porotherm P+W klasy 15MPa

Stropy:
- strop gestozebrowy strunobetonowy Murotherm SBS 170



6. ZatoZenia przyjete do obliczen.

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.
- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

Obliczenia wykonano zgodnie z:

- PN-B-03264 grudzien 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002: lipiec 2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

1. Obciazenia przyjete do obliczen.

Obcigzenia klimatyczne:

- obcigzenie $niegiem — przyjeto charakterystyczng warto$¢ obcigzenia $niegiem gruntu Qk=0,9 kN/m2 (strefa
2);
- obcigzenie wiatrem — przyjeto charakterystyczng warto$¢ cisnienia predko$ci wiatru gk=0,3 kPa (strefa I);

Obcigzenia state:
- uktad warstw obcigzen wedtug rysunkéw architektonicznych;

8. Opis elementéw konstrukciji.

POZ. L1 - tawa fundamentowa:

Zaprojektowano tawe fundamentowa z betonu klasy C20/25. Wysoko$¢ tawy wynosi 40cm, szeroko$¢ 70cm.
tawe nalezy zbroi¢ podtuznie o$mioma pretami @12 A-IlIN RB 500W (4 prety dotem, 4 prety géra) oraz
strzemionami czterocigtymi @6 A-l St3SX w rozstawie co 30cm. Poziom posadowienia tawy wynosi -1,10m
wzgledem poziomu "zero".

L awe fundametowg nalezy wykona¢ na warstwie podbetonu gr. minimum 10cm.

POZ. £2 - tawa fundamentowa:

Zaprojektowano tawe fundamentowa z betonu klasy C20/25. Wysoko$¢ tawy wynosi 40cm, szeroko$¢ 60cm.
tawe nalezy zbroi¢ podituznie o$mioma pretami @12 A-IlIN RB 500W (4 prety dotem, 4 prety géra) oraz
strzemionami czterocietymi @6 A-I St3SX w rozstawie co 30cm. Poziom posadowienia tawy wynosi -1,10m
wzgledem poziomu "zero".

L awe fundametowg nalezy wykona¢ na warstwie podbetonu gr. minimum 10cm.

POZ. L3 - tawa fundamentowa:

Zaprojektowano tawe fundamentowa z betonu klasy C20/25. Wysoko$¢ tawy wynosi 40cm, szeroko$¢ 60cm.
tawe nalezy zbroi¢ podituznie osmioma pretami @12 A-IlIN RB 500W (4 prety dotem, 4 prety géra) oraz
strzemionami czterocietymi @6 A-l St3SX w rozstawie co 30cm. Poziom posadowienia tawy wynosi -1,30m
wzgledem poziomu "zero".

t awe fundametowg nalezy wykona¢ na warstwie podbetonu gr. minimum 10cm.

POZ. L4 - tawa fundamentowa:
Zaprojektowano tawe fundamentowa z betonu klasy C20/25. Wysoko$¢ tawy wynosi 40cm, szeroko$¢ 60cm.



tawe nalezy zbroi¢ podtuznie o$mioma pretami @12 A-IlIN RB 500W (4 prety dotem, 4 prety géra) oraz
strzemionami czterocigtymi @6 A-l St3SX w rozstawie co 30cm. Poziom posadowienia tawy wynosi -0,90m
wzgledem poziomu "zero".

L awe fundametowg nalezy wykona¢ na warstwie podbetonu gr. minimum 10cm.

$ciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe nalezy murowa¢ z bloczkéw betonowych klasy 15MPa.

Sciany konstrukcyjne nadziemia:
Sciany konstrukcyjne nalezy murowa¢ z pustakdw ceramicznych Porotherm P+W kl. 15MPa na zaprawie cem.-
wap. klasy M5.

Dane techniczne pustakéw

Porotherm 30 P+W: Porotherm 25 P+W: Porotherm 18.8 P+W:
- wymiary — 300x248x238mm - wymiary — 250x373x238mm - wymiary — 188x498x238m
- masa pustaka — 14kg/szt. - masa pustaka — 18kg/szt. - masa pustaka — 18kg/szt.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe nalezy murowa¢ z pustakow ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cem.-wap. klasy M5.
Sciany dziatowe nalezy oddylatowaé od stropu pozostawiajac pomiedzy éciang a stropem szczeling gr. 1cm i
wypetniajac jg poliuretanowg pianka montazowa.

Wience zelbetowe W1 do W6:
Wieice wykona¢ z betonu klasy C20/25 oraz zbroi¢ podiuznie pretami @12 A-llIN (RB 500W) oraz
strzemionami @6 A-| (St3SX) w rozstawie co 30cm.

Wieniec zelbetowy W7, W8 i W8a:
Wieice wykona¢ z betonu klasy C20/25 oraz zbroi¢ podiuznie pretami @10 A-llIN (RB 500W) oraz
strzemionami @6 A-| (St3SX) w rozstawie co 30cm.

POZ. T1 - trzpien zelbetowy:
Trzpieh o przekroju 19x25cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-llIN (RB 500W)
oraz strzemionami @6 A-I (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na dtugo$ci zaktaddéw zagescic rozstaw strzemion do
10cm. Trzpieh nalezy wyprowadzi¢ z fawy fundamentowej za pomocg wytykow. Trzpienie nalezy taczy¢ ze
$ciang murowang na strzepia.

POZ. T1a - trzpien zelbetowy:

Trzpienh o przekroju 19x25cm wykona¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-llIN (RB 500W)
oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na diugo$ci zaktadéw zagesci¢ rozstaw strzemion do
10cm. Trzpieh nalezy wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej za pomoca wytykow. Trzpienie nalezy taczyé ze
$ciang murowang na strzepia.

POZ. T2 - trzpien zelbetowy:
Trzpienh o przekroju 30x30cm wykona¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-llIN (RB 500W)
oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na diugo$ci zaktadéw zagesci¢ rozstaw strzemion do
10cm. Trzpieh nalezy wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej za pomoca wytykow. Trzpienie nalezy taczyé ze
$ciang murowang na strzepia.

POZ. T3 - trzpien zelbetowy:

Trzpien o przekroju 30x40cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ sze$cioma pretami @12 A-IlIN (RB
500W) oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na diugosci zaktadéw zagesci¢ rozstaw
strzemion do 10cm. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ z fawy fundamentowej za pomocg wytykéw. Trzpienie nalezy
taczy¢ ze Sciang murowana na strzepia.

POZ. T4 - trzpien zelbetowy:
Trzpien o przekroju 30x45cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ sze$cioma pretami @12 A-IlIN (RB
500W) oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na diugosci zaktadéw zagesci¢ rozstaw



strzemion do 10cm. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ z fawy fundamentowej za pomocg wytykéw. Trzpienie nalezy
taczy¢ ze Sciang murowana na strzepia.

POZ. T5 - trzpien zelbetowy:

Trzpienh o przekroju 25x40cm wykonac¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ sze$cioma pretami @12 A-IlIN (RB
500W) oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na diugosci zaktadéw zagesci¢ rozstaw
strzemion do 10cm. Trzpienh nalezy wyprowadzi¢ z fawy fundamentowej za pomoca wytykéw. Trzpienie nalezy
taczy€ ze Sciang murowang na strzepia.

POZ. T5a - trzpien zelbetowy:

Trzpienh o przekroju 25x40cm wykonac¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ sze$cioma pretami @12 A-IlIN (RB
500W) oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na diugosci zaktadéw zagesci¢ rozstaw
strzemion do 10cm. Trzpienh nalezy wyprowadzi¢ z fawy fundamentowej za pomoca wytykéw. Trzpienie nalezy
taczy€ ze Sciang murowang na strzepia.

POZ. T6 - trzpien zelbetowy:

Trzpien o przekroju 25x30cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-IlIN (RB 500W)
oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na diugosci zaktaddw zagesci¢ rozstaw strzemion do
10cm. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej za pomocg wytykéw. Trzpienie nalezy taczy¢ ze
$ciang murowang na strzepia.

POZ. T7 - trzpien zelbetowy:

Trzpien w Sciance kolankowej o przekroju 19x25¢cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami
@12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami @6 A-I (St3SX) w rozstawie co 10cm. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ z
wienca stropowego.

POZ. T8 - trzpien zelbetowy:

Trzpien o przekroju 25x25¢cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-IlIN (RB 500W)
oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na dtugo$ci zaktaddw zagescic rozstaw strzemion do
10cm. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej za pomoca wytykow. Trzpienie nalezy taczy¢ ze
$ciang murowang na strzepia.

POZ. T9a, POZ. T9b, POZ. T9c, POZ. T9d, POZ. T9¢, POZ. T9f - trzpienie zelbetowe:

Trzpienie o przekroju 25x25¢cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-IlIN RB 500W
oraz strzemionami @6 A-l St3SX w rozstawie co 20cm. Na dtugo$ci zaktadow zagesci¢ rozstaw strzemion do
10cm. Trzpienie nalezy wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej za pomoca wytykéw. Trzpienie nalezy taczy¢ ze
$ciang murowang na strzepia.

POZ. T10 - trzpien zelbetowy:

Trzpienh o przekroju 25x25cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-IlIN (RB 500W)
oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm. Na dtugo$ci zaktadow zagescic rozstaw strzemion do
10cm. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej za pomocg wytykdw. Trzpienie nalezy taczy¢ ze
$ciang murowana na strzepia.

POZ. T11, POZ. T11a - trzpien zelbetowy:
Trzpienh o przekroju 25x25cm wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 A-IlIN (RB 500W)
oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 10cm. Trzpien nalezy wyprowadzi¢ z belko-wiencow.

POZ. B1 - belka zelbetowa:

Belka Zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekrdj belki 25x58cm. Belke nalezy wykonac z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami podwojnymi @6 A-I
(St3SX). llos¢ pretow oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.

POZ. B2 - belka zelbetowa:

Belka Zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekréj belki 30x48cm. Belke nalezy wykonaé z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami podwojnymi @6 A-|
(St3SX). llos¢ pretdéw oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.



POZ. B3 - belka zelbetowa:

Belka Zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekréj belki 25x58cm. Belke nalezy wykonaé z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @12 A-llIN (RB 500W) oraz strzemionami podwdéjnymi @6 A-|
(St3SX). llos¢ pretdéw oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.

POZ. B4 - belka zelbetowa:

Belka Zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekrdj belki 30x38cm. Belke nalezy wykonaé z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami podwojnymi @6 A-|
(St3SX). llos¢ pretow oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.

POZ. B5 - belka zelbetowa:

Belka zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekréj belki 25x30cm. Belke nalezy wykonaé¢ z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami podwojnymi @8 A-|
(St3SX). llos¢ pretow oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.

POZ. B6 - belka zelbetowa:

Belka Zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekréj belki 25x38cm. Belke nalezy wykonaé z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @12 A-llIN (RB 500W) oraz strzemionami podwdéjnymi @6 A-|
(St3SX). llos¢ pretdéw oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.

POZ. B7 - belka zelbetowa:

Belka zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekroj belki 25x42cm. Belke nalezy wykonac z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @16 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami podwojnymi @6 A-|
(St3SX). lloS¢ pretdw oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.

POZ. B8 - belka zelbetowa:

Belka zelbetowa o schemacie belki wolnopodpartej. Przekréj belki 25x55¢m. Belke nalezy wykonaé z betonu
klasy C20/25 i zbroi¢ gorg i dotem pretami @12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami podwojnymi @6 A-|
(St3SX). llos¢ pretéw oraz rozstaw strzemion wedtug rys. wykonawczych.

POZ. BW1, POZ. BW2 - belko-wierice

Belko-wierce o przekroju 25x30cm wykona¢ nalezy z betonu C20/25 i zbroi¢ podiuznie dotem czterema
pretami @12 A-llIN (RB 500W), gorg czterema pretami @12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami czterocietymi
@6 A-l (St3SX) w rozstawie co 15cm.

POZ. BW3, POZ. BW4 - belko-wience

Belko-wience o przekroju 25x24cm wykona¢ nalezy z betonu C20/25 i zbroi¢ podiuznie dotem czterema
pretami @12 A-llIN (RB 500W), gorg czterema pretami @12 A-IlIN (RB 500W) oraz strzemionami czterocigtymi
@6 A-l (St3SX) w rozstawie co 15cm.

POZ. N1 - nadproze zelbetowe:

Przekroj nadproza 25x25cm. Nadproze nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ dotem czterema pretami
@12 A-IlIN (RB 500W), gorg dwoma pretami @12 A-llIN (RB 500W) oraz strzemionami @6 A-l (St3SX) w
rozstawie co 20cm.

POZ. N2 - nadproze zelbetowe:

Przekréj nadproza 25x25cm. Nadproze nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ dotem czterema pretami
@12 A-llIN (RB 500W), gorq dwoma pretami @12 A-llIN (RB 500W) oraz strzemionami @6 A-I (St3SX) w
rozstawie co 14cm.

POZ. PL1 - plyta zelbet:

Zaprojektowano plyte Zelbetowa gr. 15cm z betonu klasy C20/25. Ptyte nalezy zbroi¢ dotem pretami gtéwnymi
@12 A-llIN (RB 500W) w rozstawie co 10cm oraz pretami rozdzielczymi @6 A-l (St3SX) w rozstawie co 20cm.
Co drugi pret zbrojenia gtéwnego nalezy odgigé i poprowadzi¢ gérg przy podporach zgodnie z rysunkiem
szczegGtowym.



Podkonstrukcja pod centrale went.:

Zaprojektowano podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng w postaci czterech belek stalowych o profilu IPE
100. Dwie belki oparte sq na Scianach i stanowig podparcie dla dwoch kolejnych belek stalowych, ktore
podtrzymujq centrale. Belki nalezy opiera¢ na Scianach za posrednictwem poduszki betonowej gr. 15¢cm z
betonu C20/25. Podkonstrukcje wykona¢ ze stali klasy S235.

Nadproza prefabrykowane w $cianach nosnych:
Nad czescig otwordw w $cianach nosnych zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19.

Nadproza w $cianach dziatowych gr. 12cm:
W $cianach dziatowych gr. 12cm zaprojektowano nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu SBN 72.

Nadproza w Scianach dziatowych 8cm:
W $cianach dziatowych grubosci 8cm nalezy wykona¢ nadproza z dwéch pretdw @12 A-llIN umieszczonych w
warstwie zaprawy grubo$ci 5¢cm.

Strop MUROTHERM SBS 170:

Zaprojektowano strop gestozebrowy MUROTHERM SBS 170. Strop sktada si¢ ze strunobetonowych belek
stropowych i keramzytobetonowych pustakéw stropowych. Grubos¢ stropu z nadbetonem wynosi 24cm,
rozstaw zeber 60cm. Nad podporami nalezy umie$ci¢ zbrojenie podporowe w postaci siatki 10x10cm z pretéw
@10. Dodatkowo kazda belke stropowg o dtugosci powyzej 6m, nalezy przy podporze zazbroi¢ dwoma pretami
@14 wyprowadzonymi z wienca. W $rodku rozpietosci stropu nalezy umiesci¢ zbrojenie rozdzielcze w postaci
pretébw @10 utozonych prostopadle do belek stropowych w odstepach 10cm, oraz pretéw @6 utozonych
prostopadle do pretéw rozdzielczych w odstepie 20cm. Strop wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
stropu.

Parametry wytrzymato$ciowe dla zeber zespolonych stropu przy prawidtowym wykonaniu:
Mrd = 67,85kNm — wytrzymato$¢ na zginanie

Vird = 197,7kN — wytrzymato$¢ na Scinanie

Msd = 40,6kNm - moment rysujacy

9. Uwagi koncowe.

- Prace budowlane prowadzi¢ pod kierunkiem osob uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”;

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym;

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem;

- Podane w projekcie nazwy wtasne produktéw podane zostaty ze wzgledu na wazng funkcje tych materiatow w
bezpieczenstwie konstrukcji i zaistniata konieczno$¢ jednoznacznego ich wskazania. Zmiana materiatow jest
mozliwa przy zastosowaniu materiatéw rownorzednych o podobnych parametrach do podanych w opracowaniu
oraz po wyrazeniu zgody przez autora opracowania na zaproponowane przez wykonawce materiaty.

Autor opracowania: mgr inz. Mariusz Boks



Podstawowe wyniki obliczen.

Zestawienie obcigzen.

a) Obciazenia state:

OBCIAZENIA STALE DACHU
Lp. RODZAJ OBCIAZENIA OBC. CHAR. Yf OBC. OBL.
[kN/m2] [kN/m2]
1 2xpapa
0,15 0,15 1,3 0,195
2 Wetna mineralna twarda gr. 25¢cm
0,25x1,65 0,413 1,2 0,495
3 Paroizolacja
0,006 0,006 1,2 0,007
4 Strop Murotherm
3,0 3,0 1,1 3,3
5 | Sufit z ptyt g-k na ruszcie
0,25 0,25 1,3 0,325
suma: 3,819 4,322
SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA GR. 30cm
Lp. RODZAJ OBCIAZENIA OBC. CHAR. Yf OBC. OBL.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Warstwy zewnetrzne (rockpanel + wetna min.)
0,30 0,30 1,3 0,39
2 Pustak Porotherm 30cm
0,30x11,5 3,45 1,1 3,795
3 Tynk gipsowy 1,5cm
0,015x16 0,24 1,3 0,312
suma: 3,99 44
SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA GR. 25¢cm
Lp. RODZAJ OBCIAZENIA OBC. CHAR. Yf OBC. OBL.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Warstwy zewnetrzne (rockpanel + wetna min.)
0,30 0,30 1,3 0,39
2 Pustak Porotherm 25cm
0,25x11,5 2,875 1,1 3,163
3 Tynk gipsowy 1,5¢cm
0,015x16 0,24 1,3 0,312

suma: 3,415 3,865



SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA GR. 19cm

Lp. RODZAJ OBCIAZENIA OBC. CHAR. Yf OBC. OBL.
[kN/m2] [kN/m2]

1 Warstwy zewnetrzne (rockpanel + wetna min.)

0,30 0,30 1,3 0,39
2 Pustak porotherm 19cm

0,19x11,5 2,185 1,1 2,404

3 Warstwy zewnetrzne (rockpanel + wetna min.)
0,30 0,30 1,3 0,39
suma: 2,785 3,184

b) obciazenia zmienne:
- obciazenie $niegiem dachu
Sk=QkxC
Sk2=0,9x0,8 =0,72 kN/m2
Wspoétczynnik obcigzenia Yf=1,5
- obcigzenie wiatrem dachu

Dla nachylenia pofaci dachu 0=3° wystepuje tylko ssanie



