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UWAGA:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na kolejnos¢ wykonania robot.

3. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ tg informacje do projektanta.
4. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg
koordynacjg miedzybranzowa.

5. Nazwy produktéw stuzg okresleniu standardu wykonania i okreslenia
parametrow materiatéw, ktore nalezy zastowoa¢ w projekcie. Wykonaca
moze wprowadzi¢ matriaty i sytemy o podobnych parametrach
technicznych opisanych w projekcie i spoecyfikacji technicznej danego
produktu.

SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY
0 WYMIARACH MODULU PLYTY MINERALNEJ 60x60 CM
NA KONSTRUKCJ SYSTEMOWEJ STAL. OCYNK.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA - 40 dB

SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY

0 WYMIARACH MODULU PLYTY MINERALNEJ 60x60 CM
NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ STAL. OCYNK.
WSPGLCZYNNIK POCHLANIANIA DZWIEKU — 0,9

SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY O WYM. MODULU 120x60 CM
PLYTA Z WEENY DRZEWNEJ WIAZANA MAGNEZYTEM

(SZEROKOSC WLOKIEN 2 MM) KOLOR Z PALETY RAL

NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ STAL. OCYNKOWANEJ

0 CZESCIOWO WIDOCZNYCH PROFILACH T24/38
WSPGLCZYNNIK POCHLANIANIA DZWIEKU - 0,9

61-659 Poznan,
ul. Brandstaettera 4
tel.: 0 501 780 369

A-12;

QURNITRO

www.quattroprojekt.pl

BRANZA

ARCHITEKTURA

1:100

31 SIERPIEN 2013

STADIUM DOK.

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

DATA

OBIEKT

BUDYNEK SWIETLICY W KICINIE

Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

TEMAT

Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

TYTUL RYSUNKU

RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Piotr Kaczmarek | OKK/UpB/30/2005

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIL. mgr inz. arch. Agnieszka Jurasz 7131/10/P/2003
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