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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wyniki badan geotechnicznych podloza
gruntowo-wodnego, zrealizowanych w celu ustalenia przydatnosci gruntow dla
potrzeb budowy swietlicy , w miejscowosci Kicin, gmina Czerwonak, powiat
poznanski. Projektowany obiekt posadowiony zostanie na powierzchni dziatki o

numerze 81/5.

1.1 Podstawa opracowania opinii

Opinia zostata opracowana na podstawie nast¢pujacych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 r.

- Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziernika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 i inne normy z nig zwigzane

2. Zakres wykonanych prac

2.1 Prace terenowe

Lokalizacja 1 glgbokos¢ wiercen badawczych zostaly ustalone z
Projektantem obiektu, zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej (zat. nr 1.). Rzgdne otwordéw ustalono na podstawie dostarczonej
przez Projektanta mapy sytuacyjno-wysokosciowej (rzedne orientacyjne!).

W trakcie prac terenowych wykonano 3 odwierty badawcze do glebokosci
4,0 m ppt, (facznie 12,0 mb odwiertu).



W czasie wiercen, pobrano probki gruntu, z kazdej warstwy litologiczne;j
o odmiennych parametrach geotechnicznych. Probki zostaly poddane ocenie
makroskopowej, w celu okreslenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotno$ci i stanu.
Po zakonczeniu prac terenowych otwory badawcze zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 20 maja 2013 roku.

2.2 Prace laboratoryjne

Probki gruntu pobrane w terenie zostaly poddane ponownej ocenie
makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.

2.3 Prace kameralne

- na mapie sytuacyjno-wysokosciowej naniesiono liczby porzadkowe
otworéw badawczych oraz linie przekrojow geotechnicznych;

- sporzadzono dzienniki wiertnicze otworow;
- sporzadzono przekroje geotechniczne;

- opracowano zestawienie $rednich parametrow geotechnicznych warstw
gruntow;

-parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw ustalono metoda B
w oparciu 0 PN-81/B-03020, przyjmujac symbol skonsolidowania dla
gruntéw spoistych ,,C”;

- opracowano czeS¢ opisowa.

Dokumentacj¢ wykonano w trzech egzemplarzach dla Zleceniodawcy i
jeden egzemplarz archiwalny dla wykonawcy.



3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwory badawcze wykonane zostaly w miejscowosci Kicin, gm.
Czerwonak, nr dziatki 81/5. Teren w obrysie wielokata jest nieogrodzony, z
wyjatkiem ptotow znajdujacych si¢ na dziatkach znajdujacych si¢ w sgsiedztwie.
Aktualnie przedmiotowa powierzchnia jest niezabudowana. Powierzchnie terenu
porasta roslinnos¢ tgkowa.

4. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Pojezierza Gnieznienskiego,
wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (wg Jerzego
Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).
Przedmiotowy teren wyniesiony jest okoto 99,2 — 99,5 m npm.

Badania geotechniczne wykazuja, ze budowa geologiczna omawianego
terenu charakteryzuje si¢ malg zmiennoscig. Od spagu zbadanego terenu
zalegaja brazowe piaski gliniaste, ktore w otworze nr 2 i 3 przewarstwione sg
piaskiem drobnym z domieszka zwiru drobnego o maksymalnej migzszosci 0,8
m. Genetycznie sg to utwory zlodowacenia pétnocnopolskiego, o strukturze
przeobrazonej - plejstocenskie.

Przypowierzchniowg warstwe terenu  stanowig osady  sypkie
wyksztalcone w postaci piasku drobnego przewarstwionego piaskiem
prochnicznym (otwor nr 2) 1 piasku drobnego (otwor nr 3), oraz warstwa nasypu
niekontrolowanego i gleby zalegajace do glgbokosci 0,4 m ppt.

5. Warunki wodne

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w
postaci bardzo lekkich sgczen, w warstwach piaskow gliniastych na glebokosci
1,60 — 3,00 m ppt. Saczenia te byly obserwowane na powierzchni $widra
podczas wykonywania otworo6w badawczych.



Pojawienie si¢ intensywnych opadéw atmosferycznych lub topnienie
pokrywy $niegu moze przyczynic si¢ do zmiany sytuacji hydrogeologicznej,
t]. wystepowania saczen powyzej glebokosci stwierdzonej obecnie lub
krétkotrwalego wystapienia wéd gruntowych na stropie plytko
zalegajacych warstw piaskow gliniastych.

6. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podioza gruntowego dokonano na
podstawie badan terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o normy PN-
86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntéw sypkich
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca Ip.
Stopien zaggszczenia gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu $widra
podczas wiercenia. Stopien plastycznosci I, dla gruntow spoistych, ustalono na
podstawie badan makroskopowych w warunkach laboratoryjnych. Cechy
fizyko-mechaniczne przyjeto wg normy PN — 81/B-03020 na podstawie
korelacji z cechg wiodaca I, .

Grunty podiloza ujeto w trzy grupy, pomijajagc warstwe nasypow
niekontrolowanych oraz gleby:

Grupa | — osadoéw sypkich rzecznych —plejstocenskich i holocenskich
Warstwa la
- piaskow drobnych, wilgotnych, luznych, o 15=0,30
Warstwa Ib
- piaskéw drobnych, wilgotnych, sredniozageszczonych, o Ip=0,50

Grupa Il — utworéw lodowcowych — plejstocenskich, zlodowacenia
potocnopolskiego, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,C”

Warstwa lla

- piaskow gliniastych, wilgotnych, twardoplastycznych, I, = 0,25
5



Warstwa I1b
- piaskow gliniastych, wilgotnych, plastycznych, I, = 0,30

Usrednione warto$ci parametrow geotechnicznych zestawiono w zalgczonej
tabeli ( Zat. nr. 5)

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢ przez
wspotczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B) oraz
wspotczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).

7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym
podtozu panuja mato urozmaicone warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

» grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane i glebe) sicgajace
maksymalnie do giebokosci 0,30 m ppt, ktore nalezy usuna¢ 1 shatdowac;

» grunty sypkie w postaci piaskow drobnych, lokalnie na pograniczu piasku
sredniego, wilgotne, luzne i §redniozageszczone o Ip (0,30-0,50). Piaski
drobne proéchniczne nalezy usunaé z wykopu!

» grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych przewarstwionych piaskiem
drobnym, lokalnie z domieszka zwiru drobnego i wegglanu wapnia,
wilgotne, oI (0,25 - 0,30);

» wody gruntowe na omawianym terenie wystepuja w postaci lekkich
saczen w warstwach piaskow gliniastych, na gtebokosciach 1,60 — 3,00 m
ppt.



8. Zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie projektowanej budowy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w malo skomplikowanych warunkach gruntowo -
wodnych;

» W ramach dozoru geotechnicznego odbior wykopu fundamentowego
winien odbywac¢ si¢ przy obsludze uprawnionego geotechnika;

» Fundament budynku winien by¢ posadowiony okoto 0,9 m ppt, z uwagi
na glebokos¢ przemarzania gruntu;

> Jezeli w wykopie napotka si¢ grunty niespoiste, zaleca si¢ zagescic je do
wskaznika zageszczenia I = 0,97 lub stopnia zageszczenia [5=0,67;

» Jezeli na dnie wykopu pojawi si¢ woda opadowa lub gruntowa, mozna ja
odpompowac bezposrednio z wykopu;

» Po wykonaniu wykopu nalezy go bezzwlocznie przykry¢é warstwa
chudego betonu;

» Nalezy zaprojektowaé¢ fundamenty dobrze zbrojone oraz sprawdzié
posadowienie obiektu dla I i Il stanu granicznego, zgodnie z normg PN-
81/B-03020;

» Fundament projektowanego budynku winien by¢ zasypany miejscowym
materiatem gliniastym bez zanieczyszczen, ubitym warstwami;

» Obliczanie posadowienia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-03020;

» Fundamenty nalezy zaizolowac warstwa przeciwwilgociowa;

» Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
PN-81/B-03020 oraz skonfrontowa¢ zgodnos$¢ danych gruntowo-wodnych
uzyskanych z wiercen, z uktadem warstw znajdujacych si¢ bezposrednio



pod dnem taw fundamentowych (uklad i migzszo$¢ warstw
geotechnicznych sa interpolowane pomiedzy profilami otworow!);

» Zwraca si¢ rowniez uwage, aby nie nasadza¢ drzew i krzewow zbyt blisko
fundamentow 1 przebiegu kanalizacji z uwagi na mozliwos¢ ich
uszkodzenia przez system korzeniowy;

» Wokot fundamentéw nalezy zaprojektowac ,,dywanik betonowy” ze
spadkiem od fundamentu;

Opracowat:

mgr Aleksander Grzeszczak



